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Основні частини пістолета ФОРТ-17 
 
Рамка зі стволом.  
Рамка – служить для 

з'єднання всіх частин і 
механізмів пістолета.  

Ствол — служить для 
направлення польоту кулі.  

 
 
Затвор з ударником, викидачем і запобіжником. 
Затвор пістолета «ФОРТ-17» – призначений для подачі 

патрона з магазина в патронник, запирання каналу ствола під 
час пострілу, утримування гільзи (вилучення патрона) та 
постановки курка на бойовий звід. 
 

 
 

Направляюча вісь зі зворотними пружинами. 
Направляюча вісь зі зворотними пружинами служить для 

повернення затвора у переднє положення після пострілу. 
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Зворотній механізм пістолета ФОРТ-17 
Ударно-спусковий механізм (курок зі штовхачем, шептало з 

пружиною, спусковий гачок, спускова тяга, бойова пружина, 
важіль, упор, відокремлювач, відбивач). 

 

 
Частини ударно-спускового механізму пістолета ФОРТ-17 

 
Затворна затримка. 

Затворна затримка — 
служить для утримання 
затвора в задньому положенні 
після використання всіх 
патронів з магазину. 
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Будова затворної затримки пістолета ФОРТ-17 
Магазин. 

Магазин пістолета ФОРТ-17 — 
служить для розміщення патронів і 
подачі їх на лінію досилання, а 
також приведення в дію затворної 
затримки. Магазин за своєю 
конструкцією дворядний та вміщує 
15 патронів.  

 
Будова магазина пістолета ФОРТ-17 
 

 
Положення частин і механізмів пістолета ФОРТ-17  

 

 
Положення частин і механізмів пістолета ФОРТ-17 після використання 

всіх патронів 
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6.1.5. Призначення та бойові властивості пістолетів, які 
перебувають на озброєнні окремих підрозділів поліції та 
новітні зразки короткоствольної зброї, що виготовляється в 
Україні.  
Пістолет ФОРТ-20. 

Пістолет ФОРТ-20 - ручний самозарядний пістолет калібру 9 
мм, з ударно-спусковим механізмом одинарної дії. Пістолет 
призначений для ураження живої сили противника на відстанях 
до 50 м. 

 
Пістолет «ФОРТ-20» поєднав в собі найкращі надбання 

сучасної короткоствольної зброї, а саме:  
- УСМ ударникового типу з двостороннім мануальним 

запобіжником або автоматичним запобіжником; 
- низька вага пістолета; 
- використання унітарного боєприпасу 9 mm Luger; 
- зручний ергономічний хват; 
- короткий хід ствола з його низьким розташуванням; 
- можливість заміни задньої частини рамки на три 

типорозміри; 
- планка пікатінні; 
- вдалий баланс. 
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- зручні прицільні пристрої; 
- проста модульна конструкція. 
При цьому пістолет має естетичний вигляд, а елементи 

керування пістолетом знаходяться в зручному, доступному 
місці. 

Тактико-технічні характеристики 
пістолета ФОРТ-20 

Калібр, мм  9 

Патрон, мм  9х19 

Кількість патронів у магазині, шт.  16 

Довжина ствола, мм  96,5 

Довжина пістолета, мм  180 

Висота пістолета, мм  150 

Ширина пістолета, мм  35 

Вага пістолета з магазином без набоїв, кг  0,820 

Вага пістолета зі спорядженим магазином, кг  1,014 

Початкова швидкість польоту кулі, м/с  350/370 

Вага патрона, г  12,1 

Вага кулі, г  7,45 

Відстань найбільш ефективного вогню, м  до 50 

Забійна сила кулі зберігається, м до  350 

Бойова скорострільність, постр./хв 
 50 

Приціл відкритий 
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Пістолет ФОРТ-21. 
Пістолет ФОРТ-21 - ручний самозарядний пістолет калібру 9 

мм, призначений для ураження живої сили противника на 
відстані до 50 м. 

 
 
ФОРТ-21 – «нащадок» європейської і східної збройових шкіл, аналогом 

якого можна вважати ізраїльський пістолет «Jericho 941» калібру 9х19 мм. 
Саме цей пістолет довгий час був на озброєнні українського спецпідрозділу 
«Альфа». Українські зброярі не могли обійти стороною цю модель. І коли 
постало питання щодо розробки вітчизняного тактичного пістолета, то було 
ухвалено рішення конструювати його на основі ізраїльського збройового 
концерну IMI – «Jericho 941». Пістолет «Jericho 941» було вперше 
виготовлено в середині 1990-го року, а за основу було прийнято схему 
чеської моделі – «Cz-75». Спочатку ізраїльський пістолет виготовляли під 
два типи патронів з двома змінними магазинами. Дизайн цього пістолета 
дуже схожий на дизайн великокаліберного «Desert Eagle». Сьогодні 
виробляють декілька основних моделей пістолета «Jericho 941», відмінності 
стосуються переважно матеріалу, з якого виконано рамку. 

Автоматика базується на конструкції пістолета Браунінга. Саме тут 
використовують віддачу короткого ходу ствола.  

Пістолет випускають у двох варіантах: «ФОРТ-21.02» і «ФОРТ-21.03». 
«ФОРТ-21.02» – базова модель. А «Форт-21.03» відрізняється від основної 
моделі лише подовженим стволом. Принцип замикання патронника в цих 
пістолетах – короткий хід ствола. Рукоятка пістолета «ФОРТ-21» розроблена 
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з урахуванням анатомічних особливостей руки оператора. Ця зброя 
оснащена полімерною рамкою, що служить для установки додаткових 
елементів. Всі ці характеристики роблять «ФОРТ-21» сучасною і 
функціональною зброєю. 

 
Тактико-технічні характеристики 

пістолета ФОРТ-21-03 

Калібр, мм  9 

Патрон, мм  9х19 

Кількість патронів у магазині, шт.  16 

Кількість нарізів устволі 6 

Довжина ствола, мм  112 

Довжина пістолета, мм  207 

Висота пістолета, мм  145 

Ширина пістолета, мм  35 

Вага пістолета з магазином без набоїв, кг  0,960 

Вага пістолета зі спорядженим магазином, кг  1,240 

Початкова швидкість польоту кулі, м/с  370 

Вага патрона, г  12,1 

Вага кулі, г  7,45 

Відстань найбільш ефективного вогню, м  до 50 

Забійна сила кулі зберігається, м до  350 

Бойова скорострільність, постр./хв 
 40 

Приціл відкритий 
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Пістолет GLOCK-17 
Пістолет GLOCK-17 - ручний самозарядний пістолет калібру    

9 мм, призначений для ураження живої сили противника на 
відстані до 50 м. 

 
Glock 17 (Глок 17) - австрійський пістолет, розроблений фірмою 

Glock для потреб австрійської армії. Він став першим зразком 
озброєння, розробленим цією фірмою, виявився досить вдалим і 
зручним для застосування, тому пізніше був прийнятий на озброєння 
армії Австрії під позначенням Р80. Завдяки своїм бойовим якостям і 
надійності набув широкого поширення як цивільна зброя 
самооборони. Випускається в різних варіантах під різні патрони (9×19 
мм Парабелум, .40 S & W, 10 мм Auto, .357 SIG, .45 ACP і .45 GAP). 

Особливістю конструкції пістолета є відсутність прапорця 
запобіжника і курка. Пістолет здебільшого зроблений з високоміцного 
термостійкого – до 200 ° C – пластика. Завдяки цьому Glock 17 легкий 
і надзвичайно міцний. Принцип дії - «вихопив і стріляй», запобіжника 
немає, проте постріл не відбудеться без повного натискання 
спускового гачка «безпечної дії». Складається з 33 частин, а неповне 
розбирання здійснюється за секунди. 

Пістолет має три незалежно працюючі автоматичні запобіжники. Фірма 
Glock назвала цю систему Safe Action. Запобіжний важіль, яким 
забезпечений спусковий гачок, блокує його рух назад і звільняє тільки у разі 
усвідомленого натискання стрілка. Автоматичний запобіжник ударника 
унеможливлює удар бойка по капсулі патрона у разі випадкового зриву з 
шептала бойового взводу. Спускова тяга своїм спеціальним виступом 
піднімає запобіжник (циліндр із проточкою) і відкриває ударнику шлях 
вперед. Протиударний запобіжник – це виступ спускової тяги, має 
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хрестоподібну форму, що входить у паз затвора-кожуха. Він перешкоджає 
зриву з шептала бойового взводу під час зовнішнього удару. 

Пістолет має просту і надійну конструкцію. Технічне 
обслуговування може бути проведено без використання спеціального 
обладнання за допомогою підручних засобів, що значно полегшує 
обслуговування і ремонт. 

 
Тактико-технічні характеристики пістолета 

Glock 17 (Gen 4) 

Калібр, мм  9 

Патрон, мм  9х19 

Кількість патронів у магазині, шт.  17 

Довжина ствола, мм  114 

Довжина пістолета, мм  202 

Висота пістолета, мм  139 

Ширина пістолета, мм  32 

Вага пістолета з магазином без набоїв, кг  0,705 

Вага пістолета зі спорядженим магазином, кг  0,915 

Початкова швидкість польоту кулі, м/с  350/370 

Вага патрона, г  12,1 

Вага кулі, г  7,45 

Відстань найбільш ефективного вогню, м  до 50 

Забійна сила кулі зберігається, м до  350 

Бойова скорострільність, постр./хв 
 50 

Приціл відкритий 
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Вибух-схема пістолета Glock 17 
 

 
1 - затвор; 2 - ствол; 3 – повертаючий механізм; 4 - ударник; 5 - втулка 

канала ударника; 6 - пружина ударника; 7 - фіксатор пружини ударника (з 2 
половин); 8 - поршень запобіжника ударника; 9 - пружина поршня 

запобіжника ударника; 10 - викидач; 11 - штовхач викидача; 12 - пружина 
штовхача викидача; 13 - опора пружини штовхача викидача; 14 - задня 

пластина затвора; 15 - цілик; 16а+16b - мушка; 17 - рамка; 17а/b та 17с/d - 
збільшені накладки рукоятки; 18 - пружина кнопки скидання магазина; 19 - 

кнопка скидання магазина;  20 - пружина запобіжника затвора; 21 - 
запобіжник затвора; 22 - блок замикання; 23 – основа УСМ з відбивачем; 24 
- конектор; 25 - пружина спуску; 26 - спусковий гачок зі спусковою тягою; 27 

- важіль затворної затримки; 28 - вісь спускового гачка; 29 - вісь основи 
УСМ; 29а - вісь основи УСМ збільшена; 30 - вісь блока запирання; 31 - корпус 
магазина; 32 - подавач; 33 - пружина магазина; 34 - основа кришки магазина; 

35 - кришка магазина. 
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Автоматичний пістолет Стєчкіна (АПС) 
Автоматичний пістолет Стєчкіна під набої 9×18 мм з 

кобурою-прикладом, що може вести вогонь як одиночними 
пострілами, так і автоматично. 

 

 
Автоматичний пістолет Стєчкіна (АПС) 

 
Пістолет було розроблено у 1948 році на Тульському 

збройному заводі. АПС призначався для озброєння як особиста 
зброя деяких категорій військовослужбовців, які згідно штату не 
озброювалися автоматом Калашникова, карабіном СКС, або 
пістолетом системи Макарова. До таких категорій відносилися, 
наприклад, члени екіпажів танків та бойових машин, розрахунки 
гармат (артилеристи), гранатометники, кулеметники станкових 
кулеметів, шифрувальники та певна категорія офіцерів.  

У порівнянні з пістолетом Макарова АПС забезпечував 
більшу вогневу силу та бойову ефективність, за рахунок більшої 
місткості магазину та більшої довжини ствола. Окрім цього, для 
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підвищення точності стрільби до пістолета додавалася кобура-
приклад, яка може кріпитися до руків'я пістолета. 

За необхідності, АПС дає можливість вести автоматичний 
вогонь, при цьому, завдяки наявності уповільнювача темпу 
вогню, пістолет залишається досить керованим. 

Пістолет АПС побудовано на основі принципу дії автоматики 
- з вільним затвором. Курковий ударно-спусковий механізм 
подвійної дії дозволяє відкриття вогню як самозведенням, так і 
попереднім ручним зведенням курка. Ручний запобіжник 
розташований на затворі і у безпечному положенні блокує 
ударник та затвор. Окрім цього, запобіжник виконує роль 
перемикача режиму вогню, дозволяючи вибирати режим 
одиночних пострілів, або автоматичного вогню - чергами.  

Приціл оригінальної конструкції має установки для 
прицілювання на відстань 25, 50, 100 та 200 метрів. 

 
Тактико-технічні характеристики автоматичного 

пістолета Стєчкіна (АПС) 

Калібр, мм  9 

Патрон, мм  9х18 

Кількість патронів у магазині, шт.  20 

Довжина ствола, мм  140 

Довжина пістолета без приклада, мм  225 

Довжина пістолета з прикладом, мм 540 

Висота пістолета, мм  150 

Ширина пістолета, мм  32 

Вага пістолета з магазином (без набоїв, кобури 1,02 
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і приклада), кг  

Вага пістолета зі спорядженим магазином (без 
набоїв, кобури і приклада), кг  

1,22 

Початкова швидкість польоту кулі, м/с  340 

Вага патрона, г  12,1 

Вага кулі, г  7,45 

Відстань найбільш ефективного вогню, м  до 50 

Забійна сила кулі зберігається, м до  350 

Бойова скорострільність одиночними, 
постр./хв 
 

40 

Бойова скорострільність чергами, постр./хв 90 

Приціл відкритий 

На базі АПС у 1970 році для сил спеціального призначення 
армії та МВС було розроблено спеціальний варіант пістолета 
АПБ, який дозволяв приєднувати пристрій безшумної стрільби. 

Автоматичний пістолет безшумний (АПБ) — автоматичний 
пістолет малошумної стрільби. Індивідуальна стрілецька зброя 
підрозділів воєнної розвідки і спецпідрозділів інших силових 
структур. 

 
Пістолет АПБ 
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Пістолети АПБ, які фактично є модифікацією автоматичного 
пістолета Стєчкіна, вироблялися шляхом модернізації пістолетів 
АПС, випущених у 1950-х роках. 

В АПБ залишені усі механізми АПС, включно з перемикачем 
режимів ведення вогню і сповільнювачем темпу стрільби. Для 
пристосування глушника на ствол надіта спеціальна трубка, що 
виступає перед затвором. На передній частині трубки виконані 
кріплення для швидкої установки ПБС. Трубка є знімною, що 
необхідно для її чищення. 

Крім того, з метою зниження початкової швидкості кулі 
нижче надзвукової, в стінках ствола виконані дві групи отворів, 
розташованих на дні нарізів. Перша група з чотирьох отворів 
розташована в 15 мм від патронника, ще вісім отворів — у 15 
мм від дульного зрізу. При пострілі порохові гази проходять 
крізь ці отвори в трубку довкола ствола, а з неї — в 
розширювальну камеру глушника. Знімний глушник виконаний 
за розширювальною схемою: являє собою єдиний циліндр з 
чотирма сталевими перегородками, які мають отвори для кулі. 

Для АПБ незручна і важка кобура-приклад пістолета Стєчкіна 
замінена на легкий знімний приклад, зроблений зі сталевого 
дроту.  

 

 
Частини пістолета АПБ після  неповного розбирання 
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6.2. ПІСТОЛЕТИ-КУЛЕМЕТИ 
 

6.2.1. Пістолет-кулемет ФОРТ 224 
Пістолет-кулемет «Форт-224» калібру 9 мм Luger – особиста 

ручна, автоматична, стрілецька зброя безперервного вогню, що 
використовує для стрільби пістолетний патрон.                 
Поєднує портативність пістолета з безперервністю кулеметного 
вогню. Призначений для ураження цілей на дистанції до 200 м в 
умовах міста. Ліцензійна версія ізраїльської штурмової 
гвинтівки TAR-21. 
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Тактико-технічні характеристики 

пістолета-кулемета ФОРТ-224 

Калібр, мм  9 

Патрон, мм  9х19 

Кількість патронів у магазині, шт.  32 

Кількість нарізів у стволі 6 

Довжина ствола, мм  330 

Довжина пістолета-кулемета з розкладеним 
прикладом, мм  

580 

Довжина пістолета-кулемета зі складеним 
прикладом, мм 

300 

Вага пістолета-кулемета з магазином без 
набоїв, кг  

3,600 

Початкова швидкість польоту кулі, м/с  370/420 

Вага патрона, г  12,1 

Вага кулі, г  7,45 

Забійна сила кулі зберігається, м до  350 

Прицільна дальність, м до 200 

Приціл діоптричний 
або 

відкритий 
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6.2.2. Пістолет-кулемет ФОРТ 226 

ФОРТ-226 — особиста ручна, автоматична, стрілецька зброя 
безперервного вогню, що використовує для стрільби 
пістолетний патрон. ФОРТ-226 - це модифікація пістолета-
кулемета Micro-Uzi. Ліцензійна версія, що випускається КНВО 
«Форт» (Казенне науково-виробниче об'єднання «Форт» МВС 
України). 
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передньому положенні – коли патрон досланий і надійно 
замкнений в патроннику (так званий тип стрільби «з переднього 
шептала»). 

Тактико-технічні характеристики 
пістолета-кулемета МР5-А3 

Калібр, мм  9 

Патрон, мм  9х19 

Кількість патронів у магазині, шт.  30/40 

Кількість нарізів у стволі 6 

Довжина ствола, мм  225 

Довжина пістолета-кулемета з розкладеним 
прикладом, мм  

700 

Довжина пістолета-кулемета зі складеним 
прикладом, мм 

550 

Вага пістолета-кулемета з магазином без 
набоїв, кг  

3,250 

Початкова швидкість польоту кулі, м/с  400 

Скорострільність, пострілів/хв 800 

Вага патрона, г  12,1 

Вага кулі, г  7,45 

Забійна сила кулі зберігається, м до  350 

Прицільна дальність, м до 200 

Приціл діоптричний 
або 

відкритий 
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6.3. ГЛАДКОСТВОЛЬНІ РУШНИЦІ 
 

6.3.1. Помпова гладкоствольна рушниця ФОРТ-500 
ФОРТ-500 — серія помпових рушниць калібру 12/76 мм 

виробництва НВО «Форт». Розроблена наприкінці 1990-тих 
років для озброєння співробітників МВС і служб безпеки 
України 

В конструкції рушниці Форт-500 використані деякі рішення, 
запозичені з американської рушниці Remington 870. 

Перезаряджання рушниці відбувається поздовжнім рухом 
(пересмикуванням) цівки силою руки стрільця, завдяки цьому 
рухові і отримана назва системи[1] (від англ. to pump — 
«помпувати»). Зазвичай, в помпових рушницях магазин має 
вигляд трубки з тонкими стінками, розташованої під стволом. 
Інколи використовують коробчасті магазини. 
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Поряд з базовим варіантом рушниці Форт-500 випускаються і 

спеціалізовані модифікації з укороченим стволом (до 345 мм), 
складеним вгору або телескопічним регульованим прикладом і 
комплектом рейок Пікатінні для установки додаткових 
аксесуарів. На цівку передбачена установка пістолетної 
рукоятки і ліхтаря. На ствол можливе приєднання спеціальних 
пристосувань (для вибивання замку в дверях, для стрільби 
гранатою зі сльозогінним газом). 

Також по аналогу з бойовими варіантами для мисливців була 
розроблена модифікація Форт-500М зі складеним прикладом. 

Рушниця може комплектуватися фіксованим або складним 
прикладом, випускається також і варіант без приклада, тільки з 
пістолетною рукояткою. 

Гладкоствольні рушниці Форт-500 використовують ручну 
перезарядку з подовжньо ковзаючою назад-вперед цівкою. 

Запобіжник від випадкового пострілу блокує шептало зі 
спусковим гачком при зведеному ударно-спусковому механізмі. 

Живлення зброї боєприпасами здійснюється з підствольного 
трубчастого магазина, який споряджують через вікно в нижній 
частині ствольної коробки. 

Стволи комплектують змінними чоками, замість яких в 
«поліцейському» варіанті можливе встановлення насадки для 
метання гранат зі сльозогінним газом. 
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Тактико-технічні характеристики помпової 
гладкоствольної рушниці ФОРТ-500 

 

Модифікація ФОРТ-
500АС 

ФОРТ-
500МС 

ФОРТ-
500М1С 

ФОРТ-
500ТС 

Калібр, мм  12/76 

Довжина патронника, мм 78,15 

Кількість патронів у 
магазині, шт.  6 4 4 6 

Довжина ствола, мм  510 345 345 510 

Довжина рушниці  з 
розкладеним прикладом, мм  1010 - 845 - 

Довжина рушниці зі 
складеним прикладом, мм 750 - 585 - 

Вага рушниці з магазином 
без набоїв, кг  4,1 4,1 4,3 4,0 

Висота, мм 170 205 200 180 

Ширина, мм 53 66 64 66 

Приціл відкритий 

 
Основні частини та механізми помпової гладкоствольної 
рушниці ФОРТ-500 

 
Ствольна коробка  
 
Ствольна коробка рушниці 

з'єднує основні частини 
рушниці.  
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Ствол 
Ствол служить для спрямування польоту снаряду. Він 

забезпечує можливість стрільби патронами, спорядженими 
шротом, картеччю, кулею, а також боєприпасами спеціального 
призначення: сигнальними та газовими патронами і снарядами 
несмертельної дії. 

 
 
Цівка (накладка) 
 

Цівка (накладка) – охоплює 
трубчастий магазин та призначена 
для перезаряджання рушниці рухом 
«назад-вперед», що забезпечує 

екстракцію стріляної гільзи, подачу до патронника нового 
патрону з магазина та постановку курка на бойовий звід. 

 
Магазин  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Магазин – трубчастої форми, розташовується під стволом і 

призначений для вміщення патронів. 
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Ударно-спусковий механізм 
 

 
Ударно-спусковий механізм розташовується у ствольній 

коробці та забезпечує розбиття капсулю патрона.  
 
 

Приклад з пістолетною рукояткою 

 
Приклад з пістолетною рукояткою призначений для зручного 

утримання рушниці під час пострілу. 
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6.3.2. Помпова рушниця Hatsan Escort Aimguard 

 
 

 
 
Помпова рушниця Hatsan Escort Aimguard - це недорога 

гладкоствольна рушниця із перевіреним часом механізмом 
перезарядки, проста та надійна. Ефективна для тактичних задач 
та правоохоронних цілей.  

Рушниця конструктивно призначена для прицільної 
стрільби на відстані до 35 метрів патронами 12 калібру, 
спорядженими кулею, шротом або картеччю. Основними 
частинами рушниці є ствол, ствольна коробка, затвор, ударно-
спусковий механізм, магазин, ложа і прицільні пристрої. 

 
Тактико-технічні характеристики рушниці 

Hatsan Escort Aimguard 

Калібр 12 

Патрон, мм  12х76 

Кількість патронів у магазині, шт.  5 

Довжина ствола, мм  460 

Довжина рушниці з насадкою зі складеним 790 



157 

прикладом, мм  

Довжина рушниці з насадкою з розкладеним 
прикладом, мм  

1010 

Висота рушниці, мм  210 

Ширина рушниці, мм  65,6 

Вага рушниці з магазином без набоїв, кг  4,10 

Приціл відкритий 

 
Переваги рушниці Hatsan Escort Aimguard 
Інтервал між пострілами у помпової зброї в середньому 

менший, ніж у деяких зразків самозарядної (напівавтоматичної 
гладкоствольної зброї). Є можливість використання набоїв 
несмертельної дії, з гумовою кулею або картеччю. Механічний 
принцип робить цю зброю дешевшою і надійнішою за 
самозарядну.  

Недоліки рушниці Hatsan Escort Aimguard 
У рушниці використовується нез’ємний магазин 

підствольного трубчастого типу, що ускладнює повну 
перезарядку магазину, оскільки кожен патрон має бути 
вкладений в магазин вручну.  

Крім того, необхідність рухати цівку на себе (або від себе) 
під час досилання патрону до патронника ускладнює наведення 
зброї, вимагаючи постійне корегування прицілу. (Для 
далекобійних нарізних гвинтівок це серйозний недолік, але він не 
такий істотний для гладкоствольних рушниць, для стрільби 
навскидку дробом на невеликі дистанції). 

Трубчастий підствольний магазин також не дозволяє 
використовувати патрони центрального займання з гострими 
кулями: куля впирається в капсуль наступного патрона, і при 
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струсі може наколоти капсуль, що призведе до вибуху одного 
або декількох патронів в магазині. При використанні кульових 
патронів з підкаліберною кулею також слід приділяти увагу 
посадці кулі в патроні: погано закріплена куля також може 
вдарити по капсулю розташованого перед нею патрона. 

 
 

6.4. ШТУРМОВІ ГВИНТІВКИ 
 
6.4.1. Автоматична (штурмова) гвинтівка UAR 15. 

5.56 - Автоматична (штурмова) гвинтівка UAR 15 є 
індивідуальною стрілецькою нарізною зброєю, призначеною для 
ураження живої сили противника. Для стрільби з гвинтівки 
використовуються боєприпаси калібру 5.56 НАТО. 
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Українська напівавтоматична самозарядна гвинтівка з 
поворотним затвором та автоматикою на основі відведення газів 
виробництва ТОВ «Зброяр». Виготовляється за ліцензією 
американської гвинтівки AR-15. Зброя відрізняється високою 
точністю (виробник гарантує купчастість 2 MOA), 
оптимізованою вагою (3,5 кг), можливістю встановлювати 
приціли безпосередньо на жорстку ствольну коробку (англ. 
upper receiver). У комплектацію входить цівка з планками 
Пікатінні, на яких можна розміщувати прицільні пристрої, 
ліхтарі та інші допоміжні аксесуари.  

У цій моделі застосована газова система «CARBINE» з 
регульованим газовим блоком, що забезпечує плавну роботу 
автоматики. Модульна конструкція дозволяє легко робити 
заміну різних компонентів: прикладу, цівки, пістолетної 
рукоятки та іншого навісного приладдя, тим самим 
налаштовуючи гвинтівку для зручності в експлуатації. 
Гвинтівку виготовляють в Україні з вітчизняних та 
американських комплектуючих. Зокрема, ствол та ударно-
спусковий механізм, від яких безпосередньо залежить 
купчастість стрільби, виготовлені в США компанією «Daniel 
Defense» 

Гвинтівка може бути додатково укомплектована магазинами, 
ременями для перенесення, дульними пристроями, додатковими 
антабками кріплення ременя або сошки, прицілами, 
кронштейнами для кріплення прицілів, підсумками для 
перенесення магазинів та іншого спорядження, чохлами та 
ящиками для транспортування, комплектами засобів для 
чищення та обслуговування, комплектами ЗІП тощо; марка, 
виробник та характеристики яких узгоджуються із замовником 
та фіксуються в договорі поставки. 
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Тактико-технічні характеристики 

автоматичної (штурмової) гвинтівки UAR 15. 

Модифікація 14,5" 10,5" 

Калібр, мм 5.56 НАТО 

Патрон, мм  5.56х45 

Кількість патронів у магазині, шт.  30 

Кількість нарізів у стволі 6 

Довжина ствола, мм  365 261 

Довжина гвинтівки без дульних насадок, з  
зсунутим прикладом, мм  765 665 

Вага гвинтівки з магазином без набоїв, кг  3 2,900 

Початкова швидкість польоту кулі, м/с  860 760 

Скорострільність одиночними пострілами, 
пострілів/хв 45 

Скорострільність чергами, пострілів/хв 90 

Вага патрона, г  16.3 до 16.5 

Вага кулі, г  3,56 до 3,95 

Забійна сила кулі зберігається, м до  1400 

Прицільна дальність, м до 1000 

Приціл 
відкритий 

діоптричний  з можливістю установки коліматорних та 
оптичних прицілів 
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Основні частини та механізми автоматичної (штурмової) 
гвинтівки UAR 15. 

 
Нижня рама (НИЖНИЙ РЕСИВЕР) 
Нижня рама служить для з'єднання частин і механізмів 

гвинтівки в єдину конструкцію, розміщення ударно-спускового 
механізму. Рама оберігає механізм зброї від пошкодження і 
забруднення. 

 
1. Гвинт руків'я (Pistol grip screw); 2. Стопорна шайба (Lock washer);                  

3. Руків'я (Pistol grip); 4. Пружина стопора запобіжника (Safety detent 
spring); 5. Стопор запобіжника (Safety detent); 6. Штифт розборки, Задній 
штифт (Takedown pin); 7. Стопор штифта розборки (Takedown pin detent);                         
8. Пружина штифта розборки (Takedown pin spring); 9. Пружина фіксатора 

буфера (Buffer retainer spring); 10. Фіксатор буфера (Buffer retainer);                    
11. Нижній ресивер, нижня частина ствольної коробки (Lower receiver);    

12. Важіль перевідника вогню (Safety selector lever); 13.Затворна затримка 
(Bolt catch); 14. Пружинний штифт затворної затримки (Bolt catch roll pin); 
15. Гніток затворної затримки (Bolt catch plunger); 16. Пружина затворної 

затримки (Bolt catch spring); 17. Тримач магазину (Magazine catch);  
18. Стопор поворотного штифта (Pivot pin detent); 19. Пружина 

стопора поворотного штифта (Pivot pin spring); 20. Поворотний штифт, 
Передній штифт (Pivot pin); 21. Захисна скоба (Trigger guard); 22. Пружина 

тримача магазину (Magazine catch spring); 23. Кнопка тримача магазину 
(Magazine catch button); 24. Пружинний штифт запобіжної скобки (Trigger 

guard spiral roll pin). 
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Верхня рама (ВЕРХНІЙ РЕСИВЕР) 
Верхня рама служить для з'єднання частин і механізмів 

гвинтівки в єдину конструкцію, розміщення затворної групи 
(затвору, затворної рами) і завдання характеру її руху, 
забезпечення роботи механізму подачі набою в ствол, закриття 
затвором каналу ствола і замикання затвора. Верхня рама 
з’єднується з нижньою рамою та оберігає механізм зброї від 
пошкодження і забруднення. 

 

 
1. Рукоятка заряджання (Charging handle); 2. Пружинний штифт 

засувки рукоятки заряджання (Charging handle latch roll pin); 3. Засувка 
рукоятки заряджання (Charging handle latch); 4. Пружина засувки рукоятки 

заряджання (Charging handle latch spring); 5. Кнопка ручного досилача 
затвору (Forward assist plunger); 6. Пружина зуба досилача (Pawl spring); 7. 

Стопор досилача (Pawl deten pawl spring); 8. Пружинний штифт зуба 
досилача (Pawl spring pin); 9. Зуб досилача (Forward assist pawl); 10. 

Пружина ручного досилача (Forward assist spring); 11. Пружинний штифт 
ручного досилача (Forward assist spring pin); 12. Верхній ресивер, верхня 

частина ствольної коробки (Upper receiver); 13. Стопорне кільце вісі кришки 
вікна (Ring retaining cover); 14. Захисна кришка вікна викидання гільзи 

(Ejection port cover); 15. Пружина захисної кришки вікна викидання гільзи 
(Cover pin ejection port cover spring); 16. Вісь вікна викидання гільзи (Ejection 

port cover pin). 
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Цілик з транспортувальною ручкою 

 
1. Пружина вертикальної поправки (Elevation spring); 2. Маховичок 

вертикальної поправки (Knob elevation); 3. Покажчик вертикальної поправки 
(Index elevation); 4. Гвинт покажчика (Index screw); 5. Кулька покажчика 

вертикальних поправок (Ball bearing); 6. Пружина покажчика (Index spring); 
7. Пружинний штифт основи цілика (Rear sight elevation spring pin); 

 8. Маховичок горизонтальних поправок прицілу (Rear sight windage knob); 
9. Вісь маховичка горизонтальних поправок (Rear sight windage knob pin);  

10. Основа цілика (Rear sight base); 11. Гвинт маховичка горизонтальних 
поправок (Rear sight windage screw); 12. Пружина цілика (Rear sight helical 

spring); 13. Кулька цілика (Rear sight ball bearing); 14. Діафрагма цілика (Rear 
sight aperture); 15. Пласка пружина цілика (Rear sight flat spring); 16. Кулька 
маховичка горизонтальних поправок (Rear sight ball bearing); 17. Пружина 
цілика (Rear sight helical spring); 18. Транспортувальна ручка (Carry handle 
Forged); 19. Притискна планка (Clamping bar); 20. Наскрізний гвинт (Cross 

bold); 21. Гайка притискної планки (Thumb nut assembly). 
 
 
Сучасний складний 

діоптричний цілик який 
встановлюється на верхню 
раму за допомогою планки 
Пікатінні 
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Ствол 
Ствол в зборі з прицільними пристроями та газовідвідним 

механізмом призначений для направлення польоту кулі. Газова 
трубка з газовою камерою для направлення відпрацьованих газів 
та регулювання необхідного тиску. 

 
1. Ствол (Barrel); 2. Гайка фіксації ствола (Barrel nut); 3. Муфта 

затвора (Barrel extension); 4. Штифт положення ствола (Barrel indexing 
pin); 5. Кільцева муфта (Delta ring); 6. З'єднувальна пружина цівки (weld 

spring); 7. Стопорне кільце цівки (Hand guard snap ring); 8. Газова трубка 
(Carabine gas tube); 9. Мушка (Front sight post); 10. Стопор мушки (Front 

sight detent); 11. Пружина стопора мушки (Front sight detent spring);             
12. Основа газового блока та мушки (Front sight base with bayonet lug);                 

13. Стопорний штифт газової трубки (Gas tube roll pin); 14. Підгона шайба 
(Crush washer); 15. Полум'ягасник (Flash suppressor); 16. Штифти фіксації 
газового блоку (Front signal taper pins); 17. Передня антабка (Front signal 

swivel); 18. Штифт антабки (Front signal swivel rivet). 
 
Полум’ягасник 
Полум’ягасник служить для зменшення 

спалаху дульного полум'я при пострілі та 
відповідно зменшення візуальної видимості 
пострілу шляхом розсіяння газів вгору і убік, 
уникаючи підйому пилу. 

1. Підгонна шайба (Crush washer); 
 2. Полум'ягасник (Flash suppressor) 



165 

Цівка зі ствольною накладкою 
Цівка зі ствольною накладкою призначена для зручності 

тримання гвинтівки під час стрільби, захисту рук від опіків. 

 
1. Цівка (Handguard); 2. Термозахисна ствольна  накладка (Thermoset 

handguard cap); 3. Ковпак чи ковпачок цівки (Handguard cap). 
 
Варіант сучасної монолітної цівки виконаний з алюмінієвого 

сплаву з планкою Пікатіні та системою кріплення М-LOK. Цівка 
призначена для зручності тримання гвинтівки під час стрільби, 
захисту рук від опіків та розміщення прицільних пристроїв та 
додаткового обладнання.  
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Затвор із затворною рамою 
Затвор із затворною рамою призначений для подачі патрона з 

магазина в патронник, запирання каналу ствола під час пострілу, 
утримування гільзи (вилучення патрона) після пострілу та 
постановки курка на бойовий звід. 

 

 
 

1. Ударник (Firing pin); 2. Гвинти газового приймача (Bolt carrier key 
screw); 3. Газовий приймач (Bolt carrier key); 4. Шплінт ударника (Firing pin, 

retaining pin); 5. Палець затворної рами (Cam pin); 6. Затворна рама (Bolt 
carrier); 7. Вісь викидача (Extractor pin); 8. Пружинний штифт ежектора 

(Ejector roll pin); 9. Пружина відбивача (Ejector spring); 10. Відбивач, 
Ежектор (Ejector); 11. Викидач, Екстратор (Extractor); 12. Вставка 

пружини викидача (Extractor spring insert); 13. Пружина викидача (Extractor 
spring); 14. Затвор (Bolt); 15. Газові кільця затвора (Bolt gas rings). 
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Ударно-спусковий механізм 
Частини ударно-спускового механізму розташовуються у 

нижній рамі та забезпечують розбиття капсулю патрона. 

 
1. Курок (Hammer); 2. Пружина курка (Hammer spring); 3. Пружина 

роз’єднувача (Disconnector spring); 4. Роз’єднувач (Disconnector); 5. Пружина 
спускового гачка (Trigger spring); 6. Спусковий гачок (Trigger); 7. Вісі ударно-

спускового механізму (Hammer and trigger pins). 
 
Схема розташування частин ударно-спускового механізму 

у положенні перемикача в режимі «FIRE» 
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Приклад 
Приклад гвинтівки слугує для упирання зброї в плече 

стрільця під час пострілу, а також вміщує в себе повертаючий 
механізм, який в свою чергу призначений для повернення 
затворної рами із затвором у переднє положення. 

 
 

1. Зворотна пружина (Car buffer spring); 2. Буфер (Buffer 
assembly); 3. Труба прикладу (Posines carbine receiver extension); 

4. Контргайка труби прикладу (Receiver Extension Nut (Castle 
Nut)); 5. Торцева пластина (End-plate); 6. Штифт ковзного 

замка прикладу (Pin bullstock slide lock); 7. Пружина штифта 
(Lockpin Spring); 8. Клямка приклада (Telestock latch);  

9. Фіксатор клямки приклада (Lockpin nut); 10. Пружинний 
штифт (Roll pin). 
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Магазин 
Магазин гвинтівки призначений для розміщення набоїв та 

має механізм їх почергового подавання до патронника. 
 

 
 

1. Подавач (Magazine follower); 2. Корпус магазину (Magazine box assy);  
3. Нижня кришка магазину (Magazine floor); 4. Пружина подавача 

(Magazine spring). 
 
Під цифрою 5 представлений магазин, виконаний з 

композитного матеріалу, який має меншу вагу, ніж у штатного 
магазину та має більш ергономічну форму. Магазини вміщують 
30 набоїв калібру 5.56х45 НАТО. 
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6.4.2. Автоматична (штурмова) гвинтівка АК-74 (автомат 
Калашникова). 

 
5,45-мм автомат Калашникова є індивідуальною зброєю, 

призначеною для знищення живої сили та враження вогневих 
засобів противника. Для враження противника в рукопашному 
бою до автомата приєднують багнет-ніж. З автомата ведеться 
автоматичний або одиночний вогонь. 

 

 
Автомат АК-74 під набій 5,45×39 мм розроблено у 1970 р. 

Прийнято на озброєння армії СРСР в 1974 році. Модернізована 
версія автомата АКМ, який у 1959 р. змінив модель АК-47. 
Прийнято на озброєння у 1976 р. Основна відмінність — 
менший калібр і новий масивний дульний компенсатор, завдяки 
чому зросла купчастість і точність зброї, особливо під час 
швидкої стрільби. 

Позитивний досвід використання малокаліберного патрона в 
США змусив СРСР почати роботу по розробці аналогічного 
автоматного патрона, але вже існували пропозиції по розробці 
малокаліберного патрона. Зменшення калібру давало зменшення 
маси патрона більш ніж в 1,5 рази. Значно збільшувалася 
початкова швидкість кулі, траєкторія польоту стала більш 
настильною, дальність прямого пострілу збільшилась приблизно 
на 100 м, зменшувалися час польоту кулі до цілі, її знесення 
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боковим вітром та імпульс віддачі - все це сприяло поліпшенню 
влучності, особливо при стрільбі чергами. Тобто мова йшла не 
просто про поліпшення купчастості стрільби, а про загальне 
підвищення бойової ефективності комплексу «патрон-зброя». 
Конструкція подовженої кулі дозволила забезпечити поєднання 
стійкості на траєкторії із забійною дією не гірше, ніж у кулі 
патрона 7.62х39 зразка  1943 р. 

 
Тактико-технічні характеристики 

автоматичної (штурмової) гвинтівка АК-74 (АКС-74у) 

Модифікація АК-74 АКС-74у 

Калібр, мм 5.45 

Патрон, мм  5.45х39 

Кількість патронів у магазині, шт.  30 

Кількість нарізів у стволі 4 

Довжина ствола, мм  415 206.5 

Довжина без багнет ножа, мм  940 730/490 

Вага гвинтівки з магазином без 
набоїв, кг  3.3 2,7 

Початкова швидкість польоту кулі, 
м/с  900 725 

Скорострільність одиночними 
пострілами, пострілів/хв 40 

Скорострільність чергами, 
пострілів/хв 100 

Вага патрона, г  10.2 
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Вага кулі, г  3.4 

Забійна сила кулі зберігається, м до  1350  

Прицільна дальність, м до 1000 До 500 

Приціл відкритий 

 
Основні частини та механізми автоматичної (штурмової) 
гвинтівки АК-74 

 
Ствол зі ствольною коробкою, прикладом, пістолетною 

рукояткою та прицільними пристроями 
Ствол в зборі з прицільними пристроями та газовідвідним 

механізмом призначений для направлення польоту кулі. Газовий 
блок для направлення відпрацьованих газів до газової трубки. 

 

 
 
 

1. Ствольна коробка; 2. Ствол; 3. Приклад; 4. Пістолетна рукоятка; 5. 
Блок мушки; 6. Блок цілика; 6.1. Цілик; Газовий блок; Кріплення цівка з 

антабкою; Фіксатор газової трубки; 10. Антабка; 11. Фіксатор магазина. 
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Ударно-спусковий механізм 
Частини ударно-спускового механізму розташовуються у 

ствольній коробці та забезпечують розбиття капсулю патрона. 
 

 
1. Курок; 2. Шептало одиночного вогню; 3. Перевідник; 4. Бойова пружина; 

5. Спусковий гачок; 6. Уповільнювач курка; 7. Автоспуск; 8. Пружина 
автоспуску; 9. Пружина шептала одиночного вогню; 10. Пружина 

уповільнювача курка; 11. Втулка; 12. Вісі. 
 
Затвор із затворною рамою 
Затвор із затворною рамою призначений для подачі патрона з 

магазина в патронник, запирання каналу ствола під час пострілу, 
утримування гільзи (вилучення патрона) після пострілу та 
постановки курка на бойовий звід. 

 
1. Затвор; 2. Затворна рама; 3. Газовий поршень 
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Повертаючий механізм 
 

 
1. Направляючий стрижень; 2. Повертаюча пружина; 3. Рухомий 

стрижень; 4. З'єднувальна муфта; 
 
Цівка 
Цівка призначена для зручності тримання гвинтівки під час 

стрільби, захисту рук від опіків.  
 

 
1. Цівка. 

 
 
Газова трубка  
Газова трубка зі ствольною накладкою призначена для 

направлення газового поршня, зручності тримання гвинтівки під 
час стрільби, захисту рук від опіків. 

 

 
1. Газова трубка; 2. Ствольна накладка; 3. Пружина газової трубки. 
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Варіант сучасної цівки зі ствольною накладкою виконаний з 

алюмінієвого сплаву з планкою Пікатінні. Цівка призначена для 
зручності тримання гвинтівки під час стрільби, захисту рук від 
опіків та розміщення прицільних пристроїв та додаткового 
обладнання. 

 
Магазин 
Магазин гвинтівки призначений для розміщення набоїв та 

має механізм їх почергового подавання до патронника.  

    
 

1. Корпус магазина; 2. Подавач; 3. Пружина подавача; 4. Кришка магазина 
 
Під цифрою 5 представлений магазин, виконаний з 

композитного матеріалу, який має меншу вагу, ніж у штатного 
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магазину, має більш ергономічну форму та індикатор кількості 
набоїв. Магазини вміщують 30 набоїв калібру 5.45Х39. 

Дульне гальмо-компенсатор 
 

Дульне гальмо-компенсатор служить 
для підвищення купчастості бою під час 
стрільби чергами з нестійких положень 
(під час ходьби, стоячи, з коліна) і 
зменшення нестійких положень (під час 

ходьби, стоячи, з коліна), а також зменшення спалаху дульного 
полум'я при пострілі і відповідно зменшення візуальної 
видимості пострілу шляхом розсіяння газів вгору і убік, 
уникаючи підйому пилу та компенсує імпульс віддачі після 
пострілу. 

 
Багнет-ніж з ножнами. 
Багнет-ніж призначений для враження противника в бою. 

Ножни служать для носіння багнета-ножа на поясному ремені, 
зокрема того, що використовують разом з багнетом-ножем для 
розрізання дроту. 

 

 
 
До комплекту до АК-74 входить:  
- магазини – 3 од.; 
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- ремінь – 1 од.; 
- підсумок для перенесення магазинів та приладдя – 1 од.; 
- приладдя, призначене для чистки, розбирання, збирання 

штурмової гвинтівки, приведення зброї до нормального бою та 
прискореного спорядження магазина патронами. 

 
1. Приладдя до АК-74. 

Шомпол використовують для чищення та змащення каналу 
ствола та каналів і порожнин інших частин автомата. 

Протирку використовують для чищення та змащення каналу 
ствола та каналів і порожнин інших частин автомата. 

Йоршик використовують для чищення каналу ствола 
розчином РЧС. 

Викрутку і виколотку використовують під час розбирання і 
збирання автомата. Виріз на кінці викрутки призначений для 
вкручування, викручування мушки, а боковий виріз – для 
закріплення протирки на шомполі. 

Пенал призначений для зберігання протирки, йоршика, 
викрутки і виколотки. Його застосовують як рукоятку для 
викрутки, щоб загвинчувати і вигвинчувати мушку, також для 
повертання замикача газової трубки, а також як рукоятку для 
шомпола. 

Маслянка призначена для зберігання мастила. 
Обойма призначена для перенесення патронів та швидкісного 

спорядження магазина патронами. В обоймі вміщується 15 
патронів. 
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Перехідник призначений для з’єднання обойми з магазином 
під час спорядження його патронами. 
Автомат Калашникова укорочений АКС-74У 

 
Автомат АКС-74У був розроблений наприкінці 1970 року на 

базі штатного автомата АК-74 спеціально для озброєння 
екіпажів бойових машин, іншого армійського персоналу та 
розрахунків гармат. Крім армії, АКС-74У широко 
використовують в центральних органах виконавчої влади та у 
військових формуваннях, діяльність яких спрямовується та 
координується Кабінетом Міністрів України через міністра 
внутрішніх справ України. 

 
Платформа АК-74 та його модифікацій також може бути 

доукомплектована складними і телескопічними прикладами, 
рукоятками управління вогню та планками Пікатінні або Вівера, 
для встановлення додаткового обладнання (ЛЦУ, ліхтар, 
коліматорні та оптичні приціли). 
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1. модернізований варіант АКС-74у з встановленим додатковим 

обладнанням. 
Затримки під час стрільби з АК-74, способи їх усунення 
 

1. Осічка. 
Затвор у крайньому передньому положенні, курок спущений, але постріл не 
відбувається. 

Причини виникнення Способи усунення 
1. Несправність патрона. 
2. Згущення змащення або 
забруднення каналу під ударник. 
3. Малий вихід ударника або забоїни 
на бойку. 
 

1. Перезарядити гвинтівку і 
продовжити стрільбу. 
2. Оглянути і почистити гвинтівку. 
3. У разі повторення затримки 
оглянути та прочистити ударник 
та ударно-спусковий механізм; 
під час поломки чи зношення 
ударно-спускового механізму 
автомат відправити до майстерні.  

2. Недокриття патрона затвором. 
Затвор зупинився, не дійшовши до крайнього переднього положення. 

Причини виникнення Способи усунення 
1. Забруднення патронника та/або 
пазів затворної рами. 
2. Уповільнений рух викидача через 
забруднення пружини викидача. 

1. Дослати затвор уперед поштовхом 
руки і продовжити стрільбу. 
2. Оглянути і прочистити гвинтівку. 

3. Недосилання або непросування патрона з магазина в патронник. 
Затвор у передньому положенні, але пострілу не відбулося – у патроннику 
немає патрона. 

Причини виникнення Способи усунення 
1. Забруднення або несправність 1. Перезарядити автомат та 
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магазина. 
2. Несправність защіпки магазина. 

продовжити стрільбу.  
2. В разі повторення затримки 
замінити магазин.  
3. У разі несправності защіпки 
магазина відправити автомат в 
ремонтну майстерню. 

4. Утикання патрона. 
Патрон кулею увіткнувся в казенний зріз ствола, рухомі частини зупинилися в 
середньому положенні. 

Причини виникнення Способи усунення 
1 Несправність магазина 1. Від’єднати магазин та утримуючи 

рукоятку затворної рами, витягнути 
патрон, який уткнувся, та продовжити 
стрільбу.  
2. В разі повторення затримки змінити 
магазин. 

5. Невикидання стріляної гільзи 
Гільза в патроннику, черговий патрон упирається в дно гільзи кулею, рухомі 
частини зупинилися у середньому положенні. 
1. Брудний патрон чи 
забруднення патронника. 
2. Забруднення чи несправність 
викидача чи його пружини. 

1. Від’єднати магазин. Відвести 
рукоятку затворної рами назад і, 
утримуючи її в задньому 
положенні, і витягнути патрон, 
що уткнувся. Витягнути затвором 
чи шомполом гільзу з 
патронника. Приєднати магазин, 
дослати патрон до патронника і 
продовжити стрільбу.  
2. В разі повторення затримки 
прочистити патронник і патрони.  
Оглянути, очистити від бруду 
викидач.  
4. В разі несправності викидача 
автомат відправити до ремонтної 
майстерні. 

6. Прихват чи не відбивання гільзи. 
Гільза не викидається із ствольної коробки, а залишилася в ній 
попереду затвора чи дослана затвором назад у патронник. 
1. Забруднення поверхні газових 1. Різким рухом відвести 
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шляхів чи патронника. 
2. Забруднення чи несправність 
викидача. 
 

рукоятку затворної рами назад, 
викинути гільзу і продовжувати 
стрільбу.  
2. В разі повторення затримки 
прочистити газові шляхи, 
патронник.  
3. У разі несправності викидача 
автомат відправити до майстерні. 

7. Неповернення затворної рами у попереднє положення. 
1. Поломка зворотної пружини. 
 

Замінити пружину. 

 
6.4.3. Призначення та бойові властивості штурмових гвинтівок, 
що виготовляються в Україні та перебувають на озброєнні 
окремих підрозділів поліції.  

 
Штурмова гвинтівка «ФОРТ-221» 

Штурмова гвинтівка «ФОРТ-221» калібру 5,56х45 мм – надійна та 
ефективна зброя, призначена для ураження супротивника на відстані 
до 500 м. Гвинтівка скомпонована за схемою bullpup, що дозволило 
істотно зменшити габарити зброї, не зменшуючи довжину ствола. 
Завдяки корпусу, виготовленому з ударостійкого пластику, вдалося 
значно знизити вагу. 

 

 
Штурмова гвинтівка «ФОРТ-221» - це модифікація ізраїльської 

штурмової гвинтівки TAR-21, що випускається в Україні з 2009 року 
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КНВО «Форт» МВС України на замовлення підрозділів спеціального 
призначення СБУ, СЗР і МВС. 

У 1993 році командуванням ЦАХАЛу було прийнято рішення про 
заміну застарілого автомата Galil на американську М16, однак за 
кілька місяців до цього концерн Israel Military Industries (нині Israeli 
Weapons Industries) в ініціативному порядку почав роботу над новою 
зброєю під патрон 5,56×45 мм. Проект був визнаний перспективним і 
роботи над ним були продовжені, незважаючи на закупівлю 
американських автоматів. 

Розробка IMI була вперше представлена публіці всередині 1990-х 
років під позначенням «М-203». Через деякий час зброї було 
присвоєно остаточна назва Tavor TAR 21.  

В кінці 2009 року Кабінет Міністрів України видав указ про 
прийняття на озброєння прикордонних військ, СБУ та зовнішньої 
розвідки штурмової гвинтівки TAR-21, які виробляються на КНВО 
«Форт» МВС України за ліцензією Israeli Weaponary Industries. 

Виробник також пропонує модифікацію з подовженим стволом та 
сошками — «ФОРТ-222» і укорочену модифікацію, призначену для 
бійців спецпідрозділів «ФОРТ-224», а також пістолет-кулемет на 
основі «ФОРТ-223», який розрахований на патрон 9×19 мм 
«Парабелум». 

 
Тактико-технічні характеристики 

автоматичної (штурмової) гвинтівка «ФОРТ-221» 

Калібр, мм 5.56 НАТО 

Патрон, мм  5.56х45 

Кількість патронів у магазині, шт.  30 

Кількість нарізів у стволі 6 

Довжина ствола, мм  468 

Вага гвинтівки з магазином без набоїв, кг  3,9 

Початкова швидкість польоту кулі, м/с  860-910 

Темп стрільби, пострілів/хв. 700-1000 
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Скорострільність одиночними пострілами, 
пострілів/хв 45 

Скорострільність чергами, пострілів/хв 90 

Вага патрона, г  16.3 до 16.5 

Вага кулі, г  3,56 до 3,95 

Забійна сила кулі зберігається, м до  1400 

Прицільна дальність, м до 500 

Приціл 
відкритий 

діоптричний з можливістю установки коліматорних та 
оптичних прицілів 
 

Штурмова гвинтівка «ФОРТ-227» 
Штурмова гвинтівка «ФОРТ-227» - це модифікація 

ізраїльської штурмової гвинтівки Galil ACE 2Х, що 
виробляється у КНВО «Форт» МВС України. ФОРТ-227 має 
компактну, легку, сучасну ергономічну конструкцію з 2 
режимами стрільби: автоматичним і напівавтоматичним. 
Розрахована на використання як правшею, так і лівшею та 
проста в обслуговуванні. Обладнана зручними прицільними 
пристроями, у тому числі для ведення бою в нічний час.  
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Тактико-технічні характеристики 
автоматичної (штурмової) гвинтівка «ФОРТ-227» 

Калібр, мм 5.56 НАТО 

Патрон, мм  5.56х45 

Кількість патронів у магазині, шт.  35 

Кількість нарізів у стволі 6 

Довжина ствола, мм  332 

Довжина гвинтівки: 
зі складеним прикладом, мм 
з розкладеним прикладом, мм 

760 

845 

Вага гвинтівки з магазином без набоїв, кг  3,6 

Початкова швидкість польоту кулі, м/с  860+20 

Темп стрільби, постр/хв. 550-1000 

Вага патрона, г  16.3 до 16.5 

Вага кулі, г  3,56 до 3,95 

Забійна сила кулі зберігається, м до  1400 

Прицільна дальність, м до 500 

Приціл 
відкритий  з можливістю установки коліматорних та 

оптичних прицілів 
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6.5. КУЛЕМЕТИ 
 
6.5.1. Ручний легкий кулемет «ФОРТ-401». 

5.56 – Ручний легкий кулемет «ФОРТ-401» - це ліцензійна 
версія ізраїльського ручного кулемета Negev калібру 5,56×45 
мм. Розроблений збройовою компанією IWI (Israeli Weaponary 
Industries). 

Конструктивно «ФОРТ-401» — кулемет з повітряним 
охолодженням ствола, ствол швидкозмінний, виготовляється в 
двох модифікацій: стандартний і вкорочений. 

Подача боєприпасів селективна двох типів: основна — за 
допомогою розсипної стрічки та від магазинів «ФОРТ-221», 
«ФОРТ-222». Стрічка на 150–200 набоїв може 
використовуватись як сама по собі, так і з м'якого штурмового 
барабана. 

В штатну комплектацію «Форт 401» входять: складний 
приціл, складні сошки і рукоятка для переносу, що знаходиться 
на стволі. Додатково можливо встановлення різноманітних 
прицілів на планку Пікатінні зверху на ствольній коробці та 
передньої рукоятки під цівкою. 
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Тактико-технічні характеристики 

ручного кулемета  «ФОРТ-401» 
 

Калібр, мм 5.56 НАТО 

Патрон, мм  5.56х45 

Кількість патронів: - у магазині, шт.  
                                  - у стрічці 

35 

150/200 

Кількість нарізів у стволі 6 

Довжина ствола, мм  330/460 

Довжина ручного кулемета: 
зі складеним прикладом, мм 
з розкладеним прикладом, мм 

794 

890 

Вага кулемета з магазином без набоїв, кг  7,4 

Початкова швидкість польоту кулі, м/с  850+20 

Темп стрільби, постр/хв. 850-1050 

Вага патрона, г  16.3 до 16.5 

Вага кулі, г  3,56 до 3,95 

Забійна сила кулі зберігається, м до  1400 

Прицільна дальність, м 300-1000 

Приціл 
відкритий  з можливістю установки коліматорних та 

оптичних прицілів 
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6.5.2. Ручний кулемет Калашникова. 
5,45-мм ручний кулемет Калашникова (РПК-74) — ручний 

кулемет, розроблений для заміни у військах ручного кулемета 
Калашникова під патрон 7,62×39 мм в рамках системи 
стрілецької зброї під малоімпульсний патрон 5,45×39 мм. 
Прийнятий на озброєння в 1974 році разом з автоматом АК-74. 

РПК-74 - це групова або індивідуальна стрілецька 
автоматична зброя підтримки, яка призначена для ураження 
різних наземних, надводних і повітряних цілей. 

 

 
Незважаючи на високий ступінь уніфікації з автоматом АК-

74, конструкція кулемета має суттєві відмінності, зумовлені 
специфікою застосування ручного кулемета як легкої зброї 
вогневої підтримки.[5] 

У РПК-74 довший, порівняно з автоматом, ствол і, 
відповідно, більша прицільна лінія для забезпечення більшої 
дальності ефективної стрільби. Дальність ефективної стрільби 
приблизно на 200 метрів більша за дальність АК-74 і приблизно 
на 400 метрів більша за дальність АКС-74У/АК- 105. Масивний 
ствол і посилений вкладиш ствольної коробки дозволяє вести 
вогонь з кулемета в інтенсивнішому режимі. Так, з РПК-74 
допускається безперервний вогонь до 200 пострілів проти 150 
пострілів для автомата. 
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На дульній частині ствола РПК закріплені незнімні сошки з 
постійною висотою лінії вогню. Форма приклада запозичена у 
кулемета РПД. 

Через напруженіший, в порівнянні з автоматом, режим 
стрільби (середня довжина черги 57 пострілів) для зменшення 
демаскуючого дульного полум'я, замість гальма компенсатора 
на дулову частину кулеметного ствола встановлюється 
щілинний полум'ягасник. 

Для врахування, наприклад, вітрового зносу кулі чи виносу 
точки прицілювання по фронтально рухомій цілі на прицільній 
планці РПК-74 є механізм введення бічних виправлень. 

Штатні кулеметні магазини підвищеної місткості (45 
патронів) з успіхом використовуються і в комплекті з 
автоматом. 

Для стрільби з кулемета застосовуються 5,45 мм патрони зі 
звичайною (ПС), трасуючою (Т), підвищеної пробивності (ПП) і 
бронебійною (БП) кулями, а при заміні полум'ягасника втулкою 
холостої стрільби - холості (X). 

 
Тактико-технічні характеристики 

ручного кулемета Калашникова  «РПК-74» 
 

Калібр, мм 5.45 

Патрон, мм  5.45х39 

Кількість патронів: - у магазині, шт.  45 

Кількість нарізів у стволі 4 

Довжина ствола, мм  590 

Довжина ручного кулемета: 1060 
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Вага кулемета з магазином без набоїв, кг  5 

Початкова швидкість польоту кулі, м/с  960 

Темп стрільби, постр/хв. 600 

Вага патрона, г  10.2 

Забійна сила кулі зберігається, м до  1350 

Прицільна дальність, м до 1000 

Приціл відкритий  

 
 

6.5.3. Кулемет Калашникова. 
7,62-мм кулемет Калашникова (ПК) - кулемет, розроблений 

Калашниковим М. Т. як єдиний кулемет для Збройних Сил 
СРСР. ПК був прийнятий на озброєння в 1961 році. Ним 
користувались у багатьох війнах і збройних конфліктах другої 
половини XX століття та початку XXI. 

 
 
 

 
 
 

П(улемет)К(алашникова) — кулемет Калашникова з сошками. 
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Варіанти ПКБ і ПКС відрізняються від ПК лише заводською 
комплектацією, що визначає їх призначення: 

- якщо ПК встановлюється на триножний станок, то називається 
ПКС (станковий). 

- якщо ПК встановлюється на бронетранспортер (за допомогою 
поворотного кронштейна), то називається ПКБ 
(бронетранспортерний). Поворотний кронштейн має офіційну назву 
«Установка». Кулемет ставили лише на бронетранспортери без башти 
(в бронетранспортерах з баштою використовується ПКТ). 

Триножний станок до ПКС і установка до ПКБ мали серійний 
номер і їх закріплювали в підрозділі за певним кулеметом записом у 
формулярі. Всі три кулемети (точніше — один з трьома назвами, в 
залежності від того, де встановлений) прийняті на озброєння в 1961 
році замість РП-46, СГМ і СГМБ відповідно. 

Триножний станок для ПКС полегшує прицільний вогонь кулемета 
з ДВТ чи окопу, стрільбу по повітряних цілях і в гірській місцевості. 

Установка для ПКБ складається з вертлюга (що забезпечує 
горизонтальне наведення), сектора (що забезпечує вертикальне 
наведення), тримача (утримує патронну коробку підвищеної місткості 
на 200/250 патронів), пружинного амортизатора, що пом'якшує 
віддачу, рами (з'єднує кулемет з установкою) і гільзоуловлювача (що 
дозволяє уникнути захаращення внутрішнього простору БТР). У 
комплект ПКБ входили сошки і приклад, що дозволяло за потреби 
використовувати його поза бойової машини. У цьому випадку він 
знову перетворювався на звичайний ПК. 

ПКБ використовувався на бронетранспортерах, що мали 
конструкцію з відкритим верхом без поворотної башти (БТР-40, БТР-
152, БРДМ-1, БТР-50). 

ПКМ - кулемет Калашникова модернізований. Прийнятий на 
озброєння в 1969 році на заміну ПК. Відрізняється меншою масою. 
Варіанти мали в заводській комплектації триножний станок або 
установку , називаються відповідно ПКМС і ПКМБ. 

Для використання у варіанті ПКМС тоді ж був прийнятий новий 
триножний станок 6Т5 конструкції Степанова. При збереженні всіх 
позитивних якостей попереднього станка він на 3 кг легше, і крім того має: 

Спеціальні ремені для кріплення в похідному положенні коробок зі 
стрічками; таким чином в похідному положенні разом зі станком 
переноситься до 2 коробок із стрічками по 200 патронів; 
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Кріплення на ніжках станка для коробки зі стрічкою в бойовому 
положенні; таким чином в бою один солдат може переносити кулемет 
разом зі станком і патронною коробкою, не витягуючи стрічку з 
кулемета. 

Крім того, так само як і у станку Саможенкова, в новому станку 
можна встановлювати кулемет для зенітної стрільби. 

 
Тактико-технічні характеристики 

кулемета Калашникова  «ПК» 
 

Калібр, мм 7.62 

Патрон, мм  7.62х54 

Кількість патронів: - у стрічці, шт.  100/200/250 

Кількість нарізів у стволі 4 

Довжина ствола, мм  658 

Довжина ручного кулемета: 1173 

Вага кулемета з магазином без набоїв, кг   

-  на сошках 8.99 

-  на тринозі 16.48 

Початкова швидкість польоту кулі, м/с  855 

Темп стрільби, постр/хв. 650/800 

Ефективна дальність вогню, м до  1500 

Прицільна дальність, м до 1000 

Приціл відкритий  
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ПКТ — кулемет Калашникова танковий, з важчим стволом і 
обладнаний електроспуском. Він встановлюється в баштах танків та 
інших бойових броньованих машинах (БМП, БМД, БТР 
−60ПБ/70/80/90, МТ-ЛБ, БМПТ, БРДМ, БРМ). Прийнятий на 
озброєння в 1962 році для заміни кулемета СГМТ. 

 
 
 

 
6.6. СНАЙПЕРСЬКІ ГВИНТІВКИ 

 
6.6.1. Снайперська гвинтівка «ФОРТ-301». 

Galil sniper (Galatz) — ізраїльська снайперська гвинтівка, 
розроблена компанією IMI на основі конструкції автомата Галіль. В 
Україні гвинтівка ліцензійно виробляється під назвою «ФОРТ-301». 

 
 

 
 
«ФОРТ-301» є самозарядною гвинтівкою, що використовує 

газовідвідну автоматику. Гвинтівка виконана під набій 7,62 × 51 мм 
НАТО. З точки зору тактики, Galatz є марксманською, і ближче до 
таких зразків зброї підтримки, як радянська СВД або німецька G3-
SG1, на відміну від «чисто снайперських» зразків, типу 
американських M24, M40 чи німецьких Mauser 66 і 86. 

Основні переробки у порівнянні з штурмовою гвинтівкою «ФОРТ-
227» включають в себе: 
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Спусковий механізм з попередженням і неможливістю вести 
вогонь чергами; 

Важкий ствол, виготовлений за високоточним процесом з 
жорсткими допусками. Ствол оснащений циліндричним 
полум'ягасником, можлива також установка глушника. 

Приклад дерев'яний, може складатися і регулюється по довжині за 
допомогою накладок. Упор під щоку регулюється по висоті. 
Оптичний приціл фіксованого збільшення 6Х встановлений на 
швидкоз'ємне кріплення, що фіксується на лівій стороні ствольної 
коробки (по типу СВД), при цьому приціл зміщений вліво від 
поздовжньої осі зброї, відкриті прицільні пристосування збережені. 

 
Тактико-технічні характеристики 

автоматичної (штурмової) гвинтівка «ФОРТ-301» 
 

Калібр, мм 7.62 НАТО 

Патрон, мм  7.62х51 

Кількість патронів у магазині, шт.  20 

Кількість нарізів у стволі 6 

Довжина ствола, мм  508 

Довжина гвинтівки: мм 1115 

Вага гвинтівки (споряджена, з прицілом, 
сошками і ременем), кг  8 

Початкова швидкість польоту кулі, м/с  800 

Бойова скорострільність, постр/хв. 40/50 

Прицільна дальність, м до 1000 

Приціл  
відкритий  

та 
оптичний 
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6.6.2. Снайперська гвинтівка «UAR-10». 

UAR-10 — самозарядна (напівавтоматична) гвинтівка з 
поворотним затвором та автоматикою на основі відведення 
порохових газів виробництва ТОВ «Зброяр». 

 

 
 
У 2018 році для заміни в Збройних силах України морально і 

фізично застарілої снайперської гвинтівки Драгунова прийняли на 
озброєння вітчизняну гвинтівку UAR-10. Самозарядну 
напівавтоматичну снайперську гвинтівку UAR-10 можна вважати 
аналогом американської автоматичної гвинтівки AR-10. 

Особливістю конструкції української UAR-10 є постійне з'єднання 
рукоятки взведення з рамою затвора (на відміну від AR-10). Це 
дозволяє як витягнути застряглий набій, так і здійснити ручне 
досилання. Хромований зсередини ствол виготовлений із 
неіржавіючої сталі, має гарантований ресурс до 7000 пострілів. 

Вітчизняна снайперська гвинтівка має зручну конструкцію: може 
бути розібрана на дві складові частини, що дозволяє зменшити її 
габарити та забезпечує компактність при транспортуванні. Ствол 
гвинтівки консольно закріплений, чим і досягається стабільність 
пристрілювання. Верхня частина ствольної коробки і цівка обладнані 
рейками Пікатінні для встановлення прицільних пристосувань та 
інших аксесуарів. Ударно-спусковий механізм допускає стрільбу лише 
одиночними пострілами, оптимізований для точної стрільби. 

Досить зручним є невеличке заглиблення на ємності для кріплення 
магазина з набоями з обох боків (під праву чи ліву руку) для кращого 
утримання пальця поза спусковим гачком. У ній також реалізовано ще 
одне вдале конструктивне рішення, а саме – за рахунок автоматики на 
відведенні порохових газів з'явилася можливість здійснювати до 21 
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пострілу за хвилину. Під час стрільби розсіювання від точки 
прицілювання становить до 3 см. Прицільна дальність ураження – до 
1200 метрів, калібр – 7,62 мм. Її вага становить 5 кг, а довжина 
(залежно від приклада) – від 103 до 124 см. 

Цівка жорстко спирається на ствольну коробку. Для зниження 
рівня звуку та спалаху під час пострілу гвинтівка може оснащуватися 
глушником. Вона забезпечена прикладом MagPul PRS із регульованою 
щокою і висувним потиличником. 

Ударно-спусковий механізм дозволяє ведення вогню лише 
одиночними пострілами, оптимізований для влучної стрільби. Цівка 
жорстко спирається на ствольну коробку. 

Карабін забезпечений ефективним дульним гальмом і може бути 
забезпечений глушником. 

Газ-блок регульований. Гвинтівка штатно забезпечується 
прикладом MagPul PRS із регульованою щокою і висувним 
потиличником. Як варіант, можливе встановлення зсувного прикладу 
FAB чи MagPul CTR. 

Також можна відзначити невеличке заглиблення на ємності для 
кріплення магазина з набоями з обох боків (під праву чи ліву руку) 
для кращого утримання пальця поза спусковим гачком. 

Реалізовано ще одне вдале конструктивне рішення, а саме – за 
рахунок автоматики, на відведенні порохових газів, з’явилася 
можливість здійснювати до 21 пострілу за хвилину. За такої умови під 
час стрільби розсіювання від точки прицілювання становить до 3 см. 
Прицільна дальність ураження – до 1200 м, калібр – 7,62 мм. Її вага 
становить 5 кг, а довжина (залежно від приклада) –  від 103 до 124 см. 

Магазин Magpul містить 10 або 20 набоїв. Елементи управління 
стандартні, селектор вогню двосторонній. Ствол холодного кування 
може бути 20 і 26 дюймів. Полум’ягасник дозволяє швидко 
встановлювати глушник. У конфігурації зі стволом 20 дюймів 
довжина зброї становить 1 м, а вага 4,8 кг. Її точність менша або 
дорівнює кутовій хвилині. 

 
 
 
 
 
 



196 

Тактико-технічні характеристики 
автоматичної (штурмової) гвинтівка «UAR-10» 

 

Калібр, мм 7.62 НАТО 

Патрон, мм  7.62х51 

Кількість патронів у магазині, шт.  10/20 

Кількість нарізів у стволі 6 

Довжина ствола, мм  508 

Довжина гвинтівки: мм 1050 

Вага гвинтівки (споряджена, з прицілом, 
сошками і ременем), кг  9 

Початкова швидкість польоту кулі, м/с  780 

Бойова скорострільність, постр/хв. 20/40 

Прицільна дальність, м до 1200 

Приціл  відкритий та 
оптичний 

 
6.6.3. Снайперська гвинтівка «UВR-8» («Z-008»). 

Серія гвинтівок виробництва приватної української компанії 
Zbroyar. 
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Снайперська гвинтівка 7,62 мм UBR-008 конкурує з найкращими 
гвинтівками світу в короткій групі калібрів. Оригінальна конструкція 
забезпечує меншу вагу, більшу довговічність і просте обслуговування. 
Довга верхня планка дозволяє використовувати різні приціли та нічні 
насадки. Гвинтівка прийнята на озброєння в Збройних силах України, 
є військовою версією карабінів Z-008. 

Основою гвинтівок сімейства Zbroyar Z-008 є затворна група Z-008, 
розроблена Костянтином Конєвим, творцем білоруської снайперської 
гвинтівки СВК (ВК-003). Всі елементи затворної групи виконуються з 
високою точністю з припустимою похибкою в 0,0003 дюйма. 
Поздовжньо-ковзний затвор замикає канал ствола на 6 бойових 
упорів, розташованих парно. Ствольна коробка гвинтівки створена 
так, щоб досягти максимальної жорсткості конструкції, виготовлена з 
нержавіючої сталі, що попередньо пройшла термічну обробку. Ствол 
для своїх гвинтівок компанія «Зброяр» виготовляє із заготовок з 
нержавіючої сталі, що поставляються компаніями Lothar Walther або 
Shilen. Зазвичай, на стволі встановлюється дуловий компенсатор, який 
сідає на різьбу, на його місці може бути встановлений прилад 
безшумної стрільби. Кріпиться ствол у ствольній коробці консольно, 
фіксуючись різьбою, при цьому сама різьба не відчуває навантажень 
на собі, все навантаження приймають циліндричні ділянки дула до і 
після різьби. 

Незважаючи на те, що ствол встановлюється в ствольній коробці 
досить просто, замінити його без спеціальних інструментів і 
відповідних навичок проблематично. Ствольна коробка розміщується 
у полімерній ложі, яка може бути найрізноманітнішої форми залежно 
від моделі гвинтівки та особистих побажань замовника зброї. 
Спусковий механізм на всіх моделях гвинтівок сімейства Zbroyar Z-
008 дозволяє регулювати зусилля спуску. Гвинтівки компанії 
«Зброяр» серії Z-008 можуть бути однозарядними або п'ятизарядними, 
в останніх використовуються відокремлені коробчасті магазини 
виробництва компанії Accuracy International. Штатних оптичних 
прицілів у гвинтівок немає, вони підбираються вже самим власником і 
встановлюються на планку кріплення типу «Пікатінні», прикріплену у 
верхній частині ствольної коробки, відкриті прицільні пристосування 
так само можуть бути відсутні 
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Тактико-технічні характеристики 
снайперської гвинтівки «UВR-8» 

 

Калібр, мм 7.62 НАТО 

Патрон, мм  7.62х51 

Кількість патронів у магазині, шт.  10/20 

Кількість нарізів у стволі 6 

Довжина ствола, мм  559 

Довжина гвинтівки: мм 1100 

Вага гвинтівки (споряджена, з прицілом, 
сошками і ременем), кг  9 

Початкова швидкість польоту кулі, м/с  800/820 

Бойова скорострільність, постр/хв. 10/15 

Прицільна дальність, м до 1200 

Приціл  
відкритий  

та 
оптичний 

 
 

6.6.4. Великокаліберна снайперська гвинтівка «Barrett 
M107». 

Barrett M107 — великокаліберна снайперська гвинтівка під набій 
.50 BMG (12,7×99 мм НАТО) виробництва американської компанії 
«Barrett Firearms». 

 



199 

 
Снайперська гвинтівка була створена американцем Ронні 

Барреттом (англ. Ronnie Barrett). Не маючи відповідної освіти та 
досвіду у виробництві зброї, він зумів у 1980 році сконструювати та 
виготовити перші робочі зразки у своєму гаражі. Для масового 
виготовлення цієї гвинтівки її автор організував власне підприємство, 
що отримало назву «Barrett Firearms Manufacturing». Після відмови 
провідних збройних фірм, таких як Winchester і Fabrique National, він 
починає малосерійне збирання для внутрішнього ринку США. У 1986 
році він засновує фірму Barrett Firearms, яка приступає до серійного 
випуску гвинтівок Barrett M82A1. У 1987 Барретт отримує патент на 
свій винахід. У 1989 році армія Швеції придбала 100 гвинтівок Barrett 
M82A1, а в ході операцій «Буря в пустелі» і «Щит пустелі» декілька 
сотень гвинтівок купила армія США. 

Ударно-спусковий механізм ударного типу, режим вогню тільки 
одиночний. Ствольна коробка M82 сталева, сконструйована з двох 
половин: верхньої та нижньої. На верхній половині розташоване 
кріплення для оптичного прицілу та складна ручка для носіння. На 
нижній половині змонтовані УСМ та приймач магазина. Ствол 
гвинтівки холоднокований, завдовжки 737 мм. Він має поздовжні 
ребра для охолодження. Barrett оснащений двокамерним гальмом-
компенсатором, що поглинає 30% віддачі. Основним недоліком є те, 
що така конструкція не приховує полум'я пострілу. 

Принцип роботи: 
Після пострілу жорстко замкнений затвором ствол відкочується 

назад приблизно на 25 мм, після чого штифт на затворі, взаємодіючи з 
фігурним вирізом у рамі, змушує його повернутися та відімкнути 
ствол. 
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Ствол наїжджає на важіль-прискорювач, який передає енергію 
відкату ствола рамі затвора, викликаючи відкриття затвора. Ствол 
зупиняється, екстрактор витягує затвор і викидає стріляну гільзу. 

Ствол повертається в переднє положення під дією власної 
поворотної пружини. Водночас затвор під дією своєї поворотної 
пружини наводиться в крайнє переднє положення, по шляху 
досилаючи в ствол новий патрон із магазина, а потім замикає його. 

Ударник зводиться постановкою на шепотіло під час руху затвора 
вперед. Гвинтівка готова до наступного пострілу. 

Завдяки такій системі істотно знижується імпульс віддачі під час 
стрільби, що в поєднанні з використанням дулового компенсатора 
оригінальної конструкції дозволило зменшити віддачу зброї і 
водночас позитивно позначилося на точності вогню та довговічності 
самої гвинтівки. 

Поворотна пружина затвора й амортизатор віддачі розташовані в 
прикладі – ударному механізмі ударникового типу. Зведення ударника 
відбувається під час відкату рухомих частин. Екстракція стріляних 
гільз проводиться через віконце з правого боку ствольної коробки. 

Ствольна коробка виконана з двох рознімних половин (верхньої та 
нижньої), штампованих із листової сталі та сполучених поперечними 
штифтами. До нижньої половини ствольної коробки кріпиться 
горловина магазина, пістолетна рукоятка та складні сошки, до 
верхньої - кріплення для оптичного прицілу та складна рукоятка для 
перенесення. Тильна сторона нижньої частини ствольної коробки 
використовується в якості приклада і забезпечена гумовим 
потиличником. 

Barrett M107 надає снайперській команді та/або силам підтримки 
портативну здатність знищувати матеріальні засоби та доповнює 
можливості протипіхотної стрілецької зброї.  

Barrett M107 разом із сімейством боєприпасів дозволяє 
снайперським командам використовувати більшу руйнівну силу на 
більших дистанціях і з вищою скорострільністю, що перевищує 
кінцевий ефект снайперських гвинтівок в калібрах 7,62 мм, 308 win, 
338 win mag. 
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Основна місія цієї гвинтівки полягає в ураженні матеріальних цілей 

на великих відстанях, включаючи припарковані літаки; командування, 
контроль, зв'язок, комп'ютери та розвідка; радіолокаційні майданчики; 
боєприпаси; паливно-мастильні матеріали; і різні інші легко 
броньовані цілі на відстані до 2000 метрів. 

 
Тактико-технічні характеристики 

снайперської гвинтівки «Barrett M107» 
 

Калібр, мм 12,7 
(.50 BMG) 

Патрон, мм  12,7×99 мм 
НАТО 

Кількість патронів у магазині, шт.  10 

Кількість нарізів у стволі 12 

Довжина ствола, мм  737 

Довжина гвинтівки: мм 1442 

Вага гвинтівки (споряджена, з прицілом, 
сошками і ременем), кг  13 

Початкова швидкість польоту кулі, м/с  853 

Бойова скорострільність, постр/хв. до 30 

Прицільна дальність, м до 1800 

Приціл  
відкритий  

та 
оптичний 
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6.7. ГРАНАТИ 
Граната - боєприпас, призначений для ураження живої сили 

та військової техніки противника на близьких відстанях. 
Ураження відбувається осколками, ударною хвилею або 
кумулятивним струменем. 

Класифікація гранат.  
а) за способом застосування:  
- ручні;  
- гранатометні. 
б) за призначенням:  
- протитанкові (фугасні, кумулятивні);  
- протипіхотні (осколкові, осколково-фугасні);  
- спеціальні (димові, освітлювальні, сигнальні, запалювальні).  
 

6.7.1. Ручні осколкові гранати 
 
Ручна граната (ісп. granada — «гранат») — різновид гранати, 

один з видів вибухових боєприпасів, призначений для ураження 
живої сили противника осколками й ударною хвилею, що 
утворюються від вибуху за допомогою ручного метання. 
Сучасна ручна граната складається з корпусу, заряду вибухових 
речовин і детонатора (запала).  

 
Наступальні ручні гранати. 

 
 
 

РГД-5  
Ручна граната РГД-5 відноситься до 

протипіхотних осколкових ручних гранат 
дистанційної дії наступального типу. 
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Тактико-технічні характеристики РГД-5. 
Маса із запалом, гр. 400 

Вага ВР (тротил), гр. 110 

Дальність кидка, м 30-55 

Радіус забійної дії осколків, м 15-20 

Запал дистанційної дії. Час уповільнення, сек. 3,2-4,2 

 
РГН 

РГН — протипіхотна осколкова ударно-
дистанційна граната. Призначена для 
ураження живої сили в бою. 

Підривник РГН зводиться тільки через 1,3-
1,8 с після того, як буде відпущений 
запобіжний важіль. Якщо протягом цього 
часу детонатор відчує відчутний струс, він 
знімається з бойового взводу і граната не 

вибухає; це оберігає від нещасних випадків при випадково 
загубленій поруч гранаті. Далі детонатор переходить в стан, при 
якому граната вибухає від удару об ціль. Якщо вибух гранати не 
відбувся від детонатора ударної дії (наприклад, при попаданні в 
глибокий сніг, траву), то вибух гранати відбувається через 3,2-
4,2 с після звільнення притискного важеля.  

Тактико-технічні характеристики РГН 
Маса із запалом, гр. 290 

Вага ВР (тротил), гр. 97 

Дальність кидка, м 30-55 

Радіус забійної дії осколків, м 15-20 

Запал ударно-дистанційної дії. Час 
уповільнення, сек. 3,2-4,2 
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М 67 

Розроблена в 1975 році для заміни 
застарілої гранати Mk2, що з'явилася ще в 
роки Першої світової війни. Як вибухова 
речовина був використаний так званий 
«склад B» (пластична композиційна 
вибухова речовина типу «В» — аналог 
радянського «пластита-4» (ПВВ-4)). У 
гранаті M67 використовується запал М213, 

що відрізняється від стандартного наявністю двох запобіжних 
пристроїв — звичайної чеки з кільцем і дротяної петлі, 
обмотаною навколо запала, яка утримує важіль. 

Перебуває на озброєнні армії США, Канади і практично всіх 
армій держав НАТО. 

 
Тактико-технічні характеристики М 67 

Маса із запалом, гр. 396.9 

Вага ВР (тротил), гр. 184.3 

Дальність кидка, м 35-40 

Радіус забійної дії осколків, м 25 

Запал дистанційної дії. Час уповільнення, сек. 4-5 

 
Оборонні ручні гранати. 

 
Ф-1  

Ручна осколкова граната Ф-1 
призначається для ураження живої сили 
переважно в оборонному бою. Унаслідок 
розльоту осколків на значну відстань кидати її 
можна тільки із-за укриття. 
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Тактико-технічні характеристики Ф-1 
Маса із запалом, гр. 600 

Вага ВР (тротил), гр. 60 

Дальність кидка, м 35-40 

Радіус забійної дії осколків, м 200 

Запал дистанційної дії. Час уповільнення, сек. 3,2-4,2 

 
 

                                          РГО 
Ручна протипіхотна оборонна 

ударно-дистанційна граната.  
Граната призначена для ураження 

живої сили в оборонному бою. До цілі 
граната дістається за рахунок кидка 
рукою солдата. Вибух гранати 
відбувається при її зіткненні з твердою 
поверхнею. Підривник гранати 
всюдибійний, тобто такий, що 
спрацьовує незалежно від нахилу 

поверхні або положення гранати. Підривник стає на бойовий 
взвод через 1,3-1,8 секунди з моменту відпускання запобіжного 
важеля (кидка гранати), що виключає можливість її миттєвого 
вибуху при випадковій зустрічі з перешкодою на невеликій 
відстані від гранатометника. Якщо вибух гранати не відбувся від 
детонатора ударної дії, то через 3,2-4,2 секунди з моменту 
відпускання запобіжного важеля відбувається самоліквідація 
гранати підривом. 
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Тактико-технічні характеристики РГО. 
Маса із запалом, гр. 530 

Вага ВР (тротил), гр. 92 

Дальність кидка, м 35-40 

Радіус забійної дії осколків, м 50 

Запал ударно-дистанційної дії.  
Час уповільнення, сек. 3,2-4,2 

 
 

М 61  
Ручна осколкова граната М 61 призначається 

для ураження живої сили переважно в 
оборонному бою.  

M 61 має яйцевидний металевий корпус, 
складений з двох половин. Вдоль внутрішньої 
поверхні корпуса щільно вкладена спіраль із 

насіченої сталевої проволоки. Розривний заряд — пластична 
композиційна вибухова речовина типу «В». При вибуху 
утворюється близько 1200 мілкіх осколків. Хоча граната 
вважається оборонною, швидка втрата осколками забійної 
енергії дозволяє використовувати гранату як в обороні, так і в 
атаці. Граната може використовуватись з дистанційними 
запалами M204A1 і A2, M205A1 і A2, M125. 

Тактико-технічні характеристики М 61: 
Маса із запалом, гр. 450 

Вага ВР (тротил), гр. 165 

Дальність кидка, м 35-40 

Радіус забійної дії осколків, м 20 

Час уповільнення запала, сек. 4-5 
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DM51 
DM51  — ручна оборонна-наступальна 

протипіхотна граната розробки німецької 
компанії Diehl. Гранати DM51 універсальні, 
можуть служити як при наступі, так і для 
оборони. Для зміни призначення гранати 
достатньо або від'єднати, або приєднати 
додатковий екран з уламками. 
Тактико-технічні характеристики DМ 51 

 наступальна оборонна 

Маса із запалом, гр. 154 430 

Вага ВР (тротил), гр. 60 60 

Дальність кидка, м 30-55 

Радіус забійної дії осколків, м 25 100 

Час уповільнення запала, сек. 4-5 

 
Поводження з ручними гранатами. 
Гранати переносять у гранатних сумках. Запали тримають 

окремо від гранат, при цьому кожен запал загортають у папір 
або клоччя. Гранати і запали потрібно періодично оглядати. На 
корпусі гранати, на трубках запалу і на самому запалі не 
повинно бути вм’ятин та іржі. Кінці запобіжної чеки мають бути 
розведені і без тріщин на загинах. Запалами, що мають тріщини 
і зелений наліт, користуватися заборонено. Заряджати гранату 
(вставляти запал) дозволяється тільки перед її метанням. 
Заборонено: розбирати бойові гранати й усувати в них 
несправності; переносити їх без сумок або за кільце запобіжної 
чеки; торкатися гранати, що не розірвалася після метання. 
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6.7.1. Реактивні протитанкові гранати 
 
Реактивні протитанкові гранати призначені для боротьби з 

броньованими засобами супротивника, а також для придушення 
живої сили супротивника, що знаходиться в укриттях та 
спорудах міського типу. 

 
РПГ-18 («Муха») 

 
РПГ-18 створена за схемою, що складається з пускового 

контейнера (він же призначений для транспортування та 
зберігання) та вражаючого елемента. Пусковий контейнер 
оснащений прицілом, ударно-спусковим механізмом і є 
телескопічною подвійною трубою - всередині зовнішньої труби 
зі скловолокна знаходиться ще одна - алюмінієва. 

Перед пострілом задня кришка відкидається та пусковий 
контейнер розсувається до упору. Подовження передбачено для 
того, щоб вишибний заряд після спрацьовування повністю встиг 
вигоріти всередині труби і не зашкодити стрільцю. Після цього, 
використовуючи прицільну планку з цифрами 5, 10, 15 та 20, 
проводиться прицілювання та постріл. Варто зазначити, що 
потреби у зарядженні не було, оскільки «Муху» споряджали на 
заводі-виробнику. На приведення їх у бойовий стан йде кілька 
секунд. Бойовий ресурс «Мухи» - 1 постріл. 
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За аналогічною схемою побудовані і інші реактивні 
протитанкові гранати як радянських, так і зарубіжних зразків. 

Тактико-технічні характеристики реактивної 
протитанкової гранати РПГ-18 

 

Калібр 64 мм 

Початкова швидкість 114м/с 

Дальність  прямого пострілу по цілі 2 м. 135м 

Прицільна  дальність 200м 

Час переведення з похідного положення в бойове. 8-10с 

Довжина: - в похідному стані 
                 - в бойовому  стані 

705 мм 
1050 мм 

Вага 2,6кг 

Бронепробивність, мм (під кутом 60° від нормалі) 150 мм 
 
 

РПГ-22 (Нетто) 
 

 
 
РПГ-22 «Нетто» (ТКБ-0125, індекс ГРАУ – 6Г18) – реактивна 

протитанкова граната. Є зброєю одноразового застосування. 
Прийнята на озброєння Радянської Армії у 1980 році. У 1979 р., 
через сім років після того, як на озброєння була прийнята 
«Муха», на полігонні випробування представили ручний 
протитанковий гранатомет – РПГ-22 «Нетто». 
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Створення нового зразка обумовлювалося недостатньою для 
того часу бронебійністю гранатомета РПГ-18, а також 
необхідністю створити гранатомет одноразового застосування з 
однотрубною конструкцією. Пусковий пристрій гранатомета – 
тонкостінна труба, з якою насадка поєднана телескопічно. 
Насадка призначається для подовження у бойовому положенні 
дульної частини труби. При розведенні труба та насадка 
складають ствол пускового пристрою. Труба ПУ виготовляється 
зі склопластику, (той самий матеріал використаний у 
гранатометі РПГ-18), а для виготовлення насадка поліамід ПА6-
211-ДС. ПУ РПГ-22 закривається кришками до моменту 
переведення у бойове становище. 

Застосування РПГ-22 
Для переведення ручного протитанкового РПГ-22 у бойове 

положення з похідного необхідно: 
• висмикнути чеку, насадок висунути до упору вперед, при 

цьому передню кришку відкидають вниз, мушка звільнившись 
від кожуха відкидається вгору під дією пружини, приймаючи 
вертикальне положення; 

• зрушити тягу до упору назад, причому під впливом 
пружини та пружинної сили задня кришка петлі, повертаючись, 
скидається з ПУ; 

• повернути догори до упору запобіжну стійку, при цьому 
УСМ зводиться. 

На мушці є прицільні марки з позначенням «5», «15», «25». 
Вони відповідають дальності вогню на 50 м, 150 м і 250 м. На 
відмітці «15», що відповідає дальності 150 м, є далекомірні 
виступи. Відстань між виступами відповідає проекції ширини 
танка, який знаходиться на відповідному віддаленні. Для 
ведення вогню в умовах обмеженої видимості (на відстані до 
100 м) на мушці є виступ, а запобіжна стійка має проріз. Крім 
того, на запобіжній стійці, що служить для кріплення діоптру, 
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нанесені знаки «+» і «-», які призначаються для введення 
температурних поправок на температуру навколишнього 
середовища 0°С…+50°С та -50°С…0°С відповідно при пострілі.  

На відміну від гранатомета РПГ-18, реактивний заряд є 
зарядом «щіткового типу» пороху 7/1 ТР В/А. Заряд є пучок 
трубчастого пороху, який защемлений з переднього торця. Ця 
конструкція заряду підвищує одиничний імпульс, зменшивши 
при цьому час роботи двигуна. Головна частина гранати 
споряджається вибуховою речовиною марки «Окфол». 

Постріл відбувається після натискання на спусковий важіль 
(заднє плече шепотіла). Переведення РПГ-22 у похідне 
становище з бойового не передбачено. За невикористання 
гранати передбачається її розрядження пострілом.  

 
Тактико-технічні характеристики реактивної 

протитанкової гранати РПГ-22 
 

Калібр 73 мм 

Початкова швидкість 133 м/с 

Дальність  прямого пострілу по цілі 2 м. 160м 

Прицільна  дальність 250м 

Час переведення з похідного положення в бойове. до 10с 

Довжина: - в похідному стані 
                 - в бойовому  стані 

755мм 
850 мм 

Вага 2,7 кг 

Бронепробивність, мм (під кутом 60° від нормалі) 200 
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Ручний протитанковий гранатомет РПГ-7 

 
РПГ-7 є гладкоствольним однозарядним пусковим пристроєм 

безвідкатного типу, з відкритим ззаду стволом. Стрільба ведеться з 
плеча, тому ствол має в середній частині спеціальний 
теплоізолюючий кожух. У задній частині ствола розташоване 
сопло для викиду порохових газів, у передній – рукоятка 
управління вогнем у зборі з ударно-спусковим механізмом (УСМ), 
та задня рукоятка для утримання. УСМ з відкритим курком, не 
самовзводний. 

Гранатомет обладнаний відкритим прицілом, але зазвичай 
комплектується оптичним прицілом ПГО-7 кратністю 2.7Х. Приціл 
має далекомірну шкалу по цілі висотою 2,7 м (танк), а також шкали 
дистанційних та бічних поправок. Сучасні варіанти гранатомета 
РПГ-7В1 відрізняються удосконаленими прицілами, що мають 
додаткові шкали для стрільби більш важкими гранатами ПГ-7ВР та 
ТБГ-7В, а також обладнюються легкою складною сошкою. 

Протитанкові гранати для РПГ-7 мають надкаліберні БЧ калібру 
70-105 мм залежно від модифікації. У середній частині гранати 
розташований твердопаливний реактивний двигун, що здійснює 
розгін гранати на траєкторії. Сопла двигуна розташовані в його 
передній частині, радіально та під кутом до поздовжньої осі 
гранати, забезпечуючи додаткову стабілізацію на активній фазі 
польоту. 

Запуск гранати здійснюється за допомогою вишибного 
динамореактивного заряду, що знаходиться в картонній гільзі, що 
згорає, навколо хвостової частини гранати, що приєднується перед 
заряджанням. При пострілі частина порохових газів вишибного 
заряду спливає із сопла гранатомета ззаду, забезпечуючи 
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компенсацію віддачі та створюючи позаду стрілка небезпечну зону 
завглибшки понад 20 метрів. Запуск ракетного двигуна гранати 
здійснюється автоматично, на відстані 10-20 метрів від стрілка. 

Деякі варіанти гранат, наприклад осколкова ОГ-7В, не мають 
ракетного двигуна і використовують лише вишибний заряд. 
Стабілізація гранат на траєкторії здійснюється за допомогою 
розкладних стабілізаторів, а також завдяки обертанню гранати, 
викликаному спеціальною турбінкою у її хвостовій частині та 
скосами на стабілізаторах. 

 
Тактико-технічні характеристики РПГ-7 

 

Калібр ствола, мм 40 

Калібр бойової частини гармати, мм 40, 70-105 

Довжина, мм 950 

Вага, кг 6,3 

Вага гармати, кг 2-4,5 

Дальність прямого пострілу, м до 700 

Прицільна дальність, м до 500 

Початкова швидкість гармати, м/с 112-145 

Бронебійність, мм до 750 
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Гранатомет підствольний ГП-25 
 
ГП-25 «Костьор» (Вогнище) - однозарядний 40-мм 

підствольний гранатомет, призначений для використання в 
комплекті з автоматами АКМ, АК-74. Відноситься до дульно-
зарядних нарізних систем, використовується для ураження 
живої сили супротивника і неброньованої техніки. 

 
 

 

 
 
Призначення ГП-25 
40-мм підствольний гранатомет ГП-25 є індивідуальною 

зброєю, який призначений для знищення живої сили 
противника, а також живої сили, яка знаходиться у відкритих 
окопах, траншеях і на зворотних схилах місцевості.  
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Гранатомет застосовується в комплексі з 7,62-мм і 5,45-мм 
автоматами Калашникова (АКМ, АКМС, АК74 і АКС74У). При 
приєднаному ГП-25 працівник залежно від поставленого 
завдання може вести вогонь як з гранатомета, так і з автомата.  

Для стрільби з підствольного гранатомета застосовуються 
заряди ВОГ-25 з осколковою гранатою, забезпеченою головним 
детонатором миттєвої дії з самоліквідатором.  

Стрільба з гранатомета може вестися прямою і непрямою 
(навісною траєкторією) наводкою. Максимальна прицільна 
дальність стрільби 400 м, мінімальна прицільна дальність 
стрільби непрямою наводкою (при навісній траєкторії) 200 м. 
Бойова скорострільність 4-5 пострілів в хвилину. 

Для перенесення в похідному положенні гранатомет 
розбирається на дві частини: одну становить ствол, іншу — 
зібрані разом казенник і корпус ударно-спускового механізму. 
Ствол має довжину 205 мм (близько 5 калібрів гранатомета), в 
його каналі зроблено 12 гвинтових нарізів правого обертання. 

Для зручності стрільби, до корпусу ударно-спускового 
механізму кріпиться пластикова пустотіла пістолетна рукоятка. 
Прицільні пристосування розраховані на стрільбу прямим або 
напівпрямим наведенням. Вони встановлені на лівій стінці 
кронштейну, тут же нанесено дистанційну шкалу у вигляді дуги 
з поділками. Для прямого наведення слугують відкидний цілик і 
рухома мушка. При встановленні прицілу на дальність 
особливий кулачок зміщує корпус мушки убік: таким чином 
вводиться поправка на деривацію гранати. Напівпряма наводка 
здійснюється: у напрямку — за допомогою цілика і мушки, за 
дальністю — за допомогою дистанційної шкали і схилу, 
підвішеного на осі прицілу (метод «квадранта»). Напівпряме 
наведення проводиться при навісній стрільбі. 
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Тактико-технічні характеристики ГП-25 
 

Калібр ствола, мм 40 

Довжина нарізної частини каналу ствола, 
 

98 

Довжина гранатомета, мм 323 

Вага гранатомета без потиличника, кг 1.5 

Кількість нарізів 12 

  

Вага гармати, кг 2-4,5 

Дальність пострілу, м 
максимальна  400 

мінімальна 200 

Бойова скорострільність, постр./хв. 4-5 

Початкова швидкість польоту гранати, м/с 76 

Дальність зведення детонатора, м 10-40 

Час самоліквідації гранати не менше, с 14 

Заряд для стрільби Постріл ВОГ-25 

Розсіювання при стрільбі на 400 м не більше 6,6 м 
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Будова пострілу ВОГ-25 
Постріл ВОГ-25 за своїм устроєм унітарний. 
Він складається з гранати, в головну частину корпуса якої 

угвинчений детонатор, а в дно - метальний заряд. На корпусі гранати 
встановлено обтічник. 

 

 
1. Підривник; 2. Обтічник; 3. Картонна сітка; 4. Розривний заряд; 

5. Корпус 6. Дно; 7. Пороховий заряд; 8. Капсюль; 9. Гільза; 
Прокладки. 

 
 

Гранатомет «ФОРТ-600» 
Гранатомет «Форт-600» призначений для стрільби бойовими 

гранатами (осколково-фугасними, фугасними, кумулятивними або 
іншими бойовими гранатами) з метою ураження живої сили і вогневих 
засобів противника на відстані від 50 до 400 м або гранатами 
несмертельної дії (газові, світло-шумові та ін.). 

Використовуються гранати калібру 40х46 мм низької швидкості 
(HE M6P, TPT M6P, HEDP M7), а також інші гранати 40х46 мм 
стандарту НАТО 

Приклад даної моделі має вбудований демпфер, що дозволяє в два 
рази зменшити віддачу при стрільбі. 
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Тактико-технічні характеристики (ТТХ) «ФОРТ-600» 

Калібр, мм: 40х46 

Ударно-спусковий механізм : тільки подвійної дії 

Габаритні розміри з розкладеним 
прикладом, мм: 580х196х54  

Габаритні розміри зі складеним 
прикладом, мм: 365х196х87  

Довжина ствола, мм: 280 

Місткість магазину (ленти), патронів: однозарядний 

Зусилля спуску, кгс: не більше 5 
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Максимальна дальність пострілу, м: 400 

Мінімальна дальність пострілу, м: 50 

Вага без боєприпасу, кг: 2,2 (2,8) 

Заряд для стрільби 40×46 мм  

 
Загальна будова заряду 40×46 мм (кумулятивна) 
 

 
1. Гільза; 2. Капсюль; 3. Метальний заряд; 4. Камера низького 

тиску; 5. Вибуховий заряд; 6. Мідний вкладиш; 7. Корпус гранати; 
8. Підривник; 9. Детонатор; 10. Обертова стрічка. 
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ДОДАТКИ 
 
Витяг з Інструкції з організації забезпечення, зберігання та 
експлуатації озброєння в Національній поліції України 

 
Закріплення табельної вогнепальної зброї, боєприпасів, 

спеціальних засобів та засобів індивідуального захисту за 
поліцейськими 

1. Підставою для закріплення табельної вогнепальної зброї є рапорт 
поліцейського, який успішно склав відповідні заліки, визначені 
Інструкцією із заходів безпеки при поводженні зі зброєю, 
затвердженою наказом Міністерства внутрішніх справ України від 01 
лютого 2016 року № 70, зареєстрованою в Міністерстві юстиції 
України 17 лютого 2016 року за № 250/28380, та резолюція на рапорті 
керівника органу (підрозділу) поліції, в якому проходить службу 
поліцейський. 

Табельну вогнепальну зброю закріплюють за поліцейськими 
апарату МТО, їх територіальних (відокремлених) підрозділів, 
забезпечення яких здійснюють УЗНП, ПЗ ТО за місцем їх 
територіальної дислокації, відповідно до абзацу першого цього пункту 
за клопотанням керівника МТО. 

2. Відповідальний за озброєння під час закріплення за 
поліцейським табельної вогнепальної зброї та боєприпасів видає йому 
картку-замісник, спорядження для відкритого чи прихованого носіння 
табельної вогнепальної зброї, а також приладдя для догляду за 
матеріальною частиною зброї, що поліцейський підтверджує підписом 
у картці обліку озброєння, яке закріплено за поліцейським, форму якої 
наведено у додатку 13 до цієї Інструкції. 

3. Табельну вогнепальну зброю, боєприпаси і спеціальні засоби 
видають поліцейському, який зобов’язаний підтримувати їх у 
належному стані. 

 
4. Табельну вогнепальну зброю та боєприпаси до неї закріплюють 

за поліцейськими на весь час служби. 
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У разі переведення чи переміщення поліцейського до іншого органу 
(підрозділу) поліції або звільнення зі служби в поліції видана та 
закріплена за ним зброя, боєприпаси підлягають здаванню до КЗЗ за 
місцем одержання. Спеціальні засоби, картка-замісник та відповідне 
спорядження здають відповідальному за озброєння, про що він 
робить відмітки в облікових документах. 

Одночасно до служби озброєння подають витяг із наказу про 
переведення, переміщення або звільнення поліцейського. 

 
Умови та порядок постійного зберігання і носіння табельної 

вогнепальної зброї, боєприпасів і спеціальних засобів поліцейськими 
1. Постійне зберігання і носіння табельної вогнепальної зброї, 

боєприпасів і спеціальних засобів поліцейськими допускається: 
1) поліцейськими апарату поліції - на підставі рішення керівництва 

Національної поліції України; 
2) поліцейськими ТО (МТО) - на підставі рішення керівників цих 

органів; 
3) поліцейськими територіальних (відокремлених) підрозділів ТО 

(МТО) у разі закріплення табельної вогнепальної зброї і боєприпасів - 
на підставі рішення керівників цих органів; 

4) поліцейськими територіальних (відокремлених) підрозділів ТО 
(МТО) у разі закріплення спеціальних засобів - на підставі рішення 
керівників цих підрозділів; 

5) поліцейськими територіальних (відокремлених) підрозділів 
МТО, забезпечення яких здійснює ПЗ ТО за місцем їх територіальної 
дислокації,- на підставі рішення керівників відповідних ТО, за 
клопотанням керівника МТО. 

 
2. Прийняті рішення щодо постійного зберігання й носіння 

табельної вогнепальної зброї та боєприпасів затверджуються наказом 
відповідних органів (підрозділів) поліції, зазначених у пункті 1 цього 
розділу. 

3. Видача на постійне зберігання і носіння поліцейськими 
озброєння здійснюється: 

1) табельної вогнепальної зброї та боєприпасів - за наявності умов 
для їх зберігання за місцем проживання поліцейських та після 
складання ними заліків щодо передбачених чинним законодавством 
вимог до порядку зберігання, носіння, використання і застосування 
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зброї, заходів безпеки під час поводження з нею та матеріальної 
частини зброї; 

2) пристроїв для відстрілу патронів, що споряджені гумовими чи 
аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами 
несмертельної дії, патронів до них, електрошокових пристроїв 
контактної та контактно-дистанційної дії - за наявності умов для їх 
зберігання, вивчення поліцейськими правил зберігання, носіння та 
застосування цих спеціальних засобів, поводження з ними, надання 
першої домедичної допомоги особам, які постраждали під час їх 
застосування, матеріальної частини спеціальних засобів та складання 
відповідних заліків; 

3) гумових та пластикових кийків, засобів обмеження рухомості і 
засобів, споряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії,- 
після складання поліцейськими заліків із правил їх зберігання, 
носіння, застосування та надання першої домедичної допомоги 
особам, які постраждали під час їх застосування; 

4) інших спеціальних засобів - після вивчення поліцейськими їх 
тактико-технічних даних, правил зберігання, носіння й використання 
та складання відповідних заліків. 

 
4. Відмову у видачі поліцейському для постійного зберігання і 

носіння табельної вогнепальної зброї, боєприпасів та спеціальних 
засобів оформлює відповідна комісія з резолюцією посадової особи із 
числа керівництва органу (підрозділу) поліції на рапорті 
поліцейського, з обов’язковим зазначенням мотивів відмови. 

5. Належні умови зберігання табельної вогнепальної зброї та 
боєприпасів передбачають наявність за місцем постійного проживання 
поліцейського прикріпленого до стіни або підлоги металевого ящика 
із внутрішнім замком, який виключав би можливість доступу 
сторонніх осіб до зброї, боєприпасів та спеціальних засобів. 

6. Постійне зберігання та носіння табельної вогнепальної зброї, 
боєприпасів і спеціальних засобів дозволено поліцейському, який 
успішно склав заліки відповідно до Інструкції із заходів безпеки при 
поводженні зі зброєю, затвердженою наказом Міністерства 
внутрішніх справ України від 01 лютого 2016 року № 70, 
зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 17 лютого 2016 року 
за № 250/28380, на підставі рапорту такого поліцейського та акта 
обстеження умов його постійного місця проживання. Рішення про 
надання поліцейському дозволу на постійне зберігання, носіння 
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табельної вогнепальної зброї, боєприпасів і спеціальних засобів 
оформлюється наказом органу (підрозділу) поліції, в якому 
зберігаються зброя, боєприпаси та спеціальні засоби. 

7. Рапорти з дозволом на видачу табельної вогнепальної зброї, 
боєприпасів і спеціальних засобів передають відповідальному за 
озброєння. 

Акти обстеження умов проживання поліцейського разом із 
витягами з наказів про закріплення табельної вогнепальної зброї, 
боєприпасів і спеціальних засобів, а також аркуші контролю за 
порядком зберігання і носіння табельної вогнепальної зброї, 
боєприпасів та спеціальних засобів, які закріплені для постійного 
носіння за поліцейським (додаток 14), зберігаються в номенклатурній 
справі. 

8. Видачу табельної вогнепальної зброї і боєприпасів для 
постійного зберігання і носіння здійснює оперативний черговий на 
підставі витягу з наказу про постійне носіння табельної вогнепальної 
зброї в обмін на картку-замісник. Поліцейський, який отримав 
табельну вогнепальну зброю і боєприпаси, засвідчує це своїм 
підписом в обліковій документації. 

9. Спеціальні засоби для постійного носіння видає відповідальний 
за озброєння на підставі витягу з наказу про постійне зберігання й 
носіння спеціальних засобів та рапорту поліцейського щодо їх видачі з 
дозволом керівника підрозділу, в якому поліцейський несе службу. 
Одночасно зі спеціальними засобами поліцейському видають 
спорядження для їх відкритого чи прихованого носіння, а також 
приладдя для догляду за його матеріальною частиною. Отримання 
поліцейським спеціальних засобів, спорядження до них і приладдя 
фіксують у картці обліку озброєння. 

10. Поліцейський, який отримав табельну вогнепальну зброю, 
боєприпаси та спеціальні засоби для постійного зберігання і носіння, 
зобов’язаний забезпечити їх збереження та постійно підтримувати в 
технічно справному стані. 

Під час перебування поліцейського на службі видана йому 
табельна вогнепальна зброя та боєприпаси мають знаходитися при 
ньому або у службовому сейфі, який виключає можливість доступу 
до озброєння інших осіб. 

11. У разі зміни місця або умов проживання поліцейський, за яким 
закріплено для постійного зберігання і носіння табельну вогнепальну 
зброю, боєприпаси і спеціальні засоби, зобов’язаний негайно 
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доповісти про це письмовим рапортом керівнику органу (підрозділу) 
поліції, який надав такий дозвіл, здати зброю і боєприпаси до КЗЗ 
чергової частини до отримання нового дозволу на право постійного 
зберігання і носіння табельної вогнепальної зброї та боєприпасів. 

12. У разі переміщення по службі або переведення до іншого 
органу (підрозділу) поліції, звільнення зі служби, якщо немає 
подальшої потреби постійно носити табельну вогнепальну зброю, 
боєприпаси та спеціальні засоби, поліцейський зобов’язаний здати 
табельну вогнепальну зброю і боєприпаси до КЗЗ чергової частини, а 
спеціальні засоби - відповідальному за озброєння. 

13. У разі направлення поліцейського на стаціонарне лікування, 
навчання, виїзду його за межі України, а також якщо тимчасово немає 
потреби в табельній вогнепальній зброї, боєприпасах і спеціальних 
засобах, виданих для постійного зберігання і носіння, зброя і патрони 
до неї підлягають обов’язковому здаванню на час відсутності для 
зберігання до КЗЗ чергової частини, а спеціальні засоби - 
відповідальному за озброєння. 

14. Перевірка знань вимог цієї нормативно-правових актів, 
матеріальної частини зброї та спеціальних засобів, контроль за 
виконанням практичної вправи зі стрільби, прийняття заліків, а також 
обстеження умов для зберігання табельної вогнепальної зброї, 
боєприпасів та спеціальних засобів за місцем проживання 
поліцейських проводить комісія, утворена наказами керівників органів 
(підрозділів) поліції, в якому поліцейський проходить службу. 

Комісія може мати у своєму складі працівників підрозділів 
кадрового забезпечення органів (підрозділів) поліції, служби 
озброєння та підрозділу, який здійснює контроль за обігом зброї в 
органах (підрозділах) поліції. 

 
Зберігання озброєння поза основним місцем несення служби 
1. У разі відрядження поліцейських до інших населених пунктів з 

метою участі у заходах із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській областях, антитерористичній операції, інших 
заходах в умовах особливого періоду для виконання службово-
бойових завдань дозволено зберігання озброєння при поліцейських, за 
якими його закріплено. 
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У разі такого відрядження поліцейському видають витяг із наказу, 
облікову картку зброї та боєприпасів поліцейського, який виїжджає у 
службове відрядження. 

2. Зброя та боєприпаси, закріплені за поліцейськими, яких на 
нетривалий строк (до 30 календарних днів) відряджають до інших 
органів (підрозділів) поліції, тимчасово зберігаються в КЗЗ чергових 
частин цих органів (підрозділів) поліції на підставі витягу з наказу про 
відрядження, посвідчення про відрядження, службового посвідчення 
та облікової картки зброї та боєприпасів поліцейського, який 
виїжджає у службове відрядження, в якій оперативний черговий 
робить відмітку про отримання зброї та боєприпасів. 

3. На довготривалий строк (понад 30 календарних днів) від інших 
органів (підрозділів) поліції на відповідальне зберігання озброєння 
приймають на підставі рішення керівництва органу (підрозділу) 
поліції та укладеного договору. Передання озброєння оформлюють 
актом приймання-передавання озброєння, перший примірник якого 
постійно знаходиться в черговій частині, другий - у підрозділі, який 
здійснює фінансове забезпечення та бухгалтерський облік, третій - в 
органі (підрозділі) поліції, який здав зброю. 

Озброєння обліковують у розділі «Б» першої частини та в другій 
частині книги озброєння органу (підрозділу) поліції, де зберігається 
зброя. Оперативні чергові перераховують його поштучно. 

4. Кулемети та інше озброєння, установлене на бронемашинах, 
зберігаються в чохлах. Не допускається потрапляння в канал ствола 
води, снігу, піску, бруду. Місця, де знаходяться бронемашини зі 
встановленою зброєю, постійно охороняються. 

5. На опорних пунктах та блок - постах зброя і боєприпаси, 
спеціальні засоби і засоби індивідуального захисту мають знаходитися 
безпосередньо у поліцейських, які забезпечують їх зберігання та 
дотримання правил безпеки під час поводження з ними. 

 
 

Витяг з Положення про організацію службової підготовки 
працівників Національної поліції України 

Проведення занять з вогневої підготовки 
1. Навчання з вогневої підготовки передбачає: 
- вивчення матеріальної частини зброї, її тактико-технічних 

характеристик, заходів безпеки при поводженні з нею, а також 
порядку і правил її застосування та використання; 
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- формування та вдосконалення у поліцейських практичних 
навичок умілого та безпечного поводження з вогнепальною зброєю 
(швидкісне діставання пістолета з кобури та приведення його в бойову 
готовність, виконання пострілу, усунення затримок при стрільбі 
тощо); 

- виконання прийомів швидкісної стрільби в різних умовах, з 
різних положень, з перенесенням вогню по мішенях тощо; 

- відпрацювання нормативів з вогневої підготовки. 
2. Заняття з вогневої підготовки організовуються та проводяться в 

навчальних групах за місцем служби, на навчальних зборах з 
обов’язковим урахуванням рівня підготовленості і психологічних 
якостей поліцейських. 

3. Навчання повинно бути практично спрямованим (не менше 80 
відсотків загального навчального часу з цього виду підготовки). 

4. Заняття з вогневої підготовки проводять: 
- у центральному органі, структурних підрозділах МТОНП, ГУНП, 

територіальному підрозділі, тренінговому центрі - працівники 
підрозділу професійного навчання, інструктори; 

- у закладі, установі поліції - педагогічний та науково-педагогічний 
склад профільних кафедр (циклів). 

5. У разі відсутності у органі (підрозділі) поліції, закладі, установі 
поліції інструктора заняття з вогневої підготовки (крім навчально-
тренувальних стрільб) проводить поліцейський, який: 

- володіє методикою проведення занять з вогневої підготовки; 
- має добрі та відмінні знання із заходів безпеки при поводженні зі 

зброєю, порядку і правил її застосування та використання, 
матеріальної частини зброї, практичного виконання вправ і 
нормативів з вогневої підготовки; 

- має досвід педагогічної діяльності в цій галузі (за фахом). 
6. Навчально-тренувальні стрільби проводить особа, відповідальна 

за їх проведення (далі - керівник стрільб), якою призначається: 
- в органі (підрозділі) поліції - інструктор, працівник підрозділу 

професійного навчання (за необхідності) або поліцейський з числа 
керівного складу відповідного підрозділу, який володіє методикою 
проведення занять, має необхідний рівень знань, умінь та навичок з 
вогневої підготовки та особисто виконує практичні вправи зі стрільби 
на оцінку не нижче ніж «добре»; 

- у тренінговому центрі - інструктор, поліцейський з числа 
інструкторсько-інспекторського складу, якому відповідно до його 
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посадових інструкцій надано право на проведення занять з вогневої 
підготовки; 

- у закладі, установі поліції - поліцейський із числа керівного 
складу закладу, установи, керівного та педагогічного складу 
профільної кафедри (циклу). 

7. Навчально-тренувальні стрільби проводяться на підставі наказу 
керівника органу (підрозділу) поліції, закладу, установи поліції, яким 
визначаються час та місце їх проведення і призначається керівник 
стрільб, роздавач боєприпасів та працівник, відповідальний за 
медичне забезпечення (у разі неможливості залучення працівника 
медичної установи). 

8. Навчально-тренувальні стрільби проводяться в робочий час (за 
винятком нічних стрільб) у складі однієї чи декількох груп залежно 
від тематики занять або практичних завдань, зокрема: 

- з поліцейськими підрозділами поліції особливого призначення  не 
менше ніж двічі на місяць (по 2 академічні години); 

- з іншими категоріями поліцейських - не менше одного разу на 
місяць (2 академічні години). 

9. Поліцейські, які не можуть засвоїти викладений теоретичний 
матеріал та мають недостатній рівень володіння вогнепальною 
зброєю, першочергово в плановому порядку направляються на 
навчально-тренувальні збори до тренінгового центру, закладу, 
установи поліції для додаткового навчання та набуття навичок 
володіння вогнепальною зброєю. 

10. Умови та порядок виконання вправ зі стрільби та нормативів з 
вогневої підготовки визначаються наказом Міністерства внутрішніх 
справ України. 

 
Витяг з Курсу стрільб для поліцейських 

Організаційна складова проведення стрільб та обов’язки їх 
учасників. 

1. У ЗВО МВС, органах (підрозділах), установах поліції під час 
організації занять зі службової підготовки, навчальних зборів 
планується проведення занять з вогневої підготовки. Кількість і форма 
їх проведення передбачаються навчальними (тематичними) планами 
та програмами.  

2. Стрільби організовуються і проводяться на підставі наказу 
керівника ЗВО МВС, органу (підрозділу), установи поліції. Для 
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відряджених поліцейських стрільби проводяться на підставі наказу 
Голови Національної поліції України. 

Наказом визначаються час і місце їх проведення, призначається 
особа, відповідальна за їх проведення (керівник стрільб), роздавач 
боєприпасів та медичний працівник, перелік вправ, що плануються 
для виконання, та перелік зброї (ручних гранат), що будуть 
використані під час стрільб.  

У межах проведення стрільб поліцейські виконують як вправи зі 
стрільби (кидання ручних гранат), так і нормативи вогневої 
підготовки, умови та порядок виконання яких передбачено цим 
Курсом, а також спортивні стрілецькі вправи, умови та порядок 
виконання яких передбачено правилами змагань з видів спорту, що 
розробляються відповідними спортивними федераціями (асоціаціями, 
спілками тощо). 

До початку проведення стрільб на стрільбищі (полігоні) 
керівником стрільб визначається старший наряду оточення, наряд 
оточення, наглядач і показувачі мішеней (у разі необхідності). 

Забороняється призначати керівниками стрільб та роздавачами 
боєприпасів осіб, відповідальних за облік та зберігання озброєння в 
органах (підрозділах), установах поліції чи ЗВО (у тому числі 
начальника служби озброєння, завідувача складу, штатного 
чергового).  

3. Під час проведення стрільб усі їх учасники безпосередньо 
підпорядковуються керівникові стрільб та своєчасно виконують його 
команди. 

4. Успішне відпрацювання Курсу забезпечується: 
а) неухильним дотриманням поліцейськими заходів безпеки при 

поводженні зі зброєю (ручними гранатами та боєприпасами), порядку 
її застосування та використання, досконалим знанням матеріальної 
частини зброї, а також умілим практичним виконанням вправ зі 
стрільби (кидання ручних гранат) і нормативів вогневої підготовки; 

б) фаховою підготовкою осіб, які проводять стрільби; 
в) неухильним дотриманням особами, які беруть участь у 

стрільбах, умов та порядку виконання вправ зі стрільби (кидання 
ручних гранат) і нормативів вогневої підготовки, передбачених цим 
Курсом; 

г) наявністю відповідної навчально-методичної і матеріально-
технічної бази та своєчасністю їх підготовки; 
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ґ) застосуванням особами, які проводять стрільби та заняття з 
вогневої підготовки, рекомендацій керівників стрільб та осіб, які 
проводять заняття з вогневої підготовки (додаток 2).  

5. Вправи зі стрільби та кидання ручних гранат поділяються на три 
категорії: 

а) вправи першої категорії: 
підготовчі вправи зі стрільби з пістолета; 
підготовча вправа зі стрільби із штурмової гвинтівки; 
вправи зі стрільби з пістолета. 
Вправи першої категорії призначені для набуття поліцейськими 

первинних умінь та навичок поводження зі зброєю, боєприпасами та 
елементами озброєння під час виконання завдань, визначених 
умовами виконання вправ, і спрямовані на забезпечення надалі 
належного виконання складніших вправ зі стрільби, передбачених 
цим Курсом, які виконуються поліцейськими під час навчання у ЗВО 
МВС, установах поліції та спрямовані на формування знань, умінь і 
навичок поводження зі зброєю під час стрільби; 

б) вправи другої категорії: 
вправи зі стрільби з пістолета (індивідуальні та групові); 
вправи зі стрільби із штурмової гвинтівки (автомата). 
Вправи другої категорії виконуються поліцейськими під час 

навчання у ЗВО МВС, органах (підрозділах), установах поліції, 
зокрема на заняттях зі службової підготовки та на навчальних зборах, 
і спрямовані на вдосконалення знань, умінь і навичок поводження зі 
зброєю під час стрільби; 

в) вправи третьої категорії: 
вправи зі стрільби з пістолета (індивідуальні та групові); 
вправи зі стрільби із штурмової гвинтівки (автомата) (індивідуальні 

та групові); 
вправи зі стрільби із штурмової гвинтівки (автомата) та пістолета 

(індивідуальні та групові); 
вправи зі стрільби зі снайперської гвинтівки; 
вправи зі стрільби з помпової рушниці; 
вправи зі стрільби з ручного протитанкового гранатомета; 
вправа зі стрільби з підствольного гранатомета; 
вправа зі стрільби з кулемета; 
вправа зі стрільби з ручного кулемета; 
вправи з кидання ручних гранат. 
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Вправи третьої категорії виконуються поліцейськими підрозділів 
поліції особливого призначення (у тому числі на навчальних зборах), 
поліцейськими, які залучаються до проведення спеціальних 
(антитерористичних) операцій, та спрямовані на формування як 
індивідуальних, так і групових висококваліфікованих навичок 
поводження зі зброєю під час стрільби в екстремальних умовах. При 
виконанні вправ цієї категорії поліцейські обов’язково забезпечуються 
відповідним екіпіруванням та засобами індивідуального захисту. 

Вправи зі стрільби зі снайперської гвинтівки, помпової рушниці, 
кулемета (ручного кулемета), підствольного (протитанкового) 
гранатомета виконують виключно стрільці, за якими така зброя 
закріплена. 

6. Поліцейські виконують вправи зі стрільби зі зброї, яка за ними 
закріплена. Виняток становлять поліцейські: за якими зброя не 
закріплена, у тому числі курсанти і слухачі ЗВО МВС, установ 
(закладів) поліції; які входять до складу збірних команд з видів спорту 
ЗВО МВС, органу (підрозділу), установи (заклади) поліції; які 
виконують вправи зі зброї, закріплення якої не передбачено. 

7. Категорично забороняється: 
а) допускати до виконання вправ зі стрільби поліцейських, які не 

засвоїли або порушують заходи безпеки при поводженні зі зброєю, 
порядку і правил її застосування та використання; 

б) виконувати у складі чергової зміни вправи зі стрільби, під час 
виконання яких здійснюється стрільба в русі (поворот, розворот, 
перекидання, стрибки) або вправи з обмеженою видимістю цілі 
(мішені). Такі вправи виконуються виключно одним стрільцем в 
окремій галереї. Виняток становлять усі вправи третьої категорії та 
групові вправи другої категорії; 

в) виконувати вправи зі стрільби з використанням патронів зі 
сталевим осердям у тирах закритого типу; 

г) під час проходження поліцейськими первинної професійної 
підготовки виконувати вправи третьої категорії; 

ґ) виконувати вправи зі стрільби без захисних окулярів. 
8. Порядок проведення стрільб: 
а) після прибуття чергової зміни (стрільця) на стрільбище по 

команді керівника стрільб на командному пункті піднімається білий 
прапор (у темну пору доби вмикається ліхтар білого кольору). Із 
виходом зміни на вихідний рубіж і до команди про припинення вогню 
(«Стій! Припинити вогонь!», «Стоп!», «Відбій!») замість білого 
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прапора піднімається червоний (у темну пору доби вмикається ліхтар 
червоного кольору); 

б) перед початком виконання вправи зі стрільби керівник стрільб 
на вихідному рубежі перевіряє готовність зміни (стрільця) до її 
виконання, після чого дає роздавачеві боєприпасів команду видати 
зміні (стрільцю) боєприпаси; 

в) стрілець, який отримав боєприпаси, оглядає їх та голосом 
доповідає керівнику стрільб, наприклад: «Лейтенант поліції 
Романенко три бойові патрони отримав та оглянув!». За наявності 
зауважень до цілісності та якості боєприпасів стрілець доповідає про 
них керівнику стрільб, а керівник стрільб уживає заходів для їх 
заміни; 

г) по команді керівника стрільб: «Спорядити магазин!» зміна 
(стрілець) самостійно споряджає магазин (магазини) та приєднує його 
до зброї (вкладає до кишені для запасного магазина кобури, підсумку, 
розвантажувального жилета); 

ґ) керівник стрільб, переконавшись, що до стрільби все готове, 
визначає кожному стрільцю його ціль (мішень) та подає одну з таких 
команд: «На рубіж відкриття вогню − кроком (бігом) руш!», 
«Приготуватися!», що одночасно є наказом для переміщення зміни 
(стрільця) на рубіж відкриття вогню; 

д) перемістившись на рубіж відкриття вогню, зміна (стрілець) 
одягає захисні окуляри, протишумові навушники, приймає положення 
для стрільби та, зайнявши вихідне положення, голосом доповідає про 
готовність, наприклад: «Лейтенант поліції Романенко до стрільби 
готовий!»; 

е) виключно по команді керівника стрільб: «Вогонь!» («Рух!», 
«Уперед!», «Старт!») або за звуковим сигналом таймера зміна 
(стрілець) розпочинає виконання вправи зі стрільби, після завершення 
виконання якої доповідає, наприклад: «Лейтенант поліції Романенко 
стрільбу закінчив!», після чого по команді: «Зброю до огляду!» 
забезпечує огляд зброї керівником стрільб; 

є) після огляду зброї керівник стрільб подає команду: «Оглянуто!» 
та, переконавшись в її виконанні зміною (стрільцем), подає команду: 
«Відбій!». За необхідності огляду мішеней керівник стрільб подає 
команду: «Зміна до мішеней кроком (бігом) руш!». На рубежі огляду 
мішеней зміна (стрілець) повинна зупинитися, а керівник стрільб - 
оголосити кожному стрільцю його результати та оцінку; 
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ж) після огляду мішеней зміна (стрілець) по команді керівника 
стрільб повертається на вихідний рубіж. 

9. Під час проведення стрільб у межах перевірки, контрольно-
перевірочного заняття в системі службової підготовки, випускного 
екзамену (комплексного заліку), підтвердження (підвищення) 
кваліфікації, здачі заліків перед призначенням на вищу посаду, 
закріпленням вогнепальної зброї поліцейські виконують вправи на 
вибір особи, уповноваженої здійснювати ці заходи, відповідно до 
вивченого матеріалу, передбаченого навчальною програмою, 
тематичним планом зі службової підготовки. 

Повторне виконання вправи з метою підвищення оцінки 
(незважаючи на погодні умови, стан освітлення тощо) забороняється. 
Якщо під час виконання вправи її не виконано через несправність 
зброї чи боєприпасів, з дозволу особи, яка проводить стрільби, вправу 
виконують повторно. 

10. Виконання вправи зі стрільби (кидання ручної гранати) 
припиняється та виставляється оцінка «незадовільно» якщо 
поліцейським: 

порушено заходи безпеки при поводженні зі зброєю; 
порушено умови виконання вправи (крім умови щодо перевищення 

часового обмеження); 
не витягнуто із запалу запобіжну чеку під час кидання навчально-

імітаційної або бойової гранати. 
11. Під час виконання вправи зі стрільби, яка передбачає 

відповідне часове обмеження, за кожний постріл, який виконано після 
команди: «Час!» або звукового сигналу таймера, від результату 
стрільця віднімається одне (у вправах, що передбачають градацію зон 
ураження, − краще) влучення. 

Час показу мішеней, що з’являються (повертаються), має 
відповідати умовам виконання вправи. Вимірювання часу 
розпочинається, коли мішень починає з’являтися (повертатися), і 
припиняється, коли починається її зворотний рух. 

При стрільбі по нерухомих мішенях відлік часу розпочинається з 
моменту подачі команди: «Вогонь!» або «Старт!», «Рух!», «Уперед!» 
чи звукового сигналу таймера і зупиняється по команді: «Відбій!» або 
«Стоп!» чи звукового сигналу таймера. 

12. При визначенні результатів стрільби мішень вважається 
враженою, якщо куля її пробила та/або зачепила за край габариту 
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врахування пробоїн. У разі якщо кулею зачеплено лінію кола, 
пробоїна в мішені зараховується в бік збільшення її результату. 

13. При виконанні вправ зі стрільби та кидання ручних гранат: 
1) поліцейські в обов’язковому порядку забезпечуються 

протишумовими навушниками та захисними окулярами; 
2) сигнали на показ, рух і освітлення цілей (мішеней) подаються 

так, щоб їх не було чутно (помітно) стрільцям; 
3) допускається (на розсуд особи, яка проводить стрільби) їх 

виконання в засобах індивідуального захисту (шоломах, бронежилетах 
тощо). 
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